
 

 

              Приложение 19 

      К Постановлению Министерство горнодобывающей  

                     промышленности и геологии РУз. 

                                                              от «9» апреля 2025 г. № 8 

 

ИНСТРУКЦИЯ О СОДЕРЖАНИИ, ОФОРМЛЕНИИ И  

ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ КОМИССИЮ   

ПО ЗАПАСАМ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО 

ПОДСЧЕТУ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГОРЮЧИХ ГАЗОВ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ         

II. СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

III. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

§ 1. Введение 

§ 2. Общие сведения о районе работ и месторождении 

§ 3. Геологическое строение района и месторождения 

§ 4. Геологоразведочные работы; 

§ 5. Геофизические исследования скважин (ГИС), методика и результаты ин-

терпретации полученных данных; 

§ 6. Нефтегазоносность месторождения; 

§ 7. Гидрогеологические условия; 

§ 8. Физико-литологическая характеристика коллекторов продуктивных пла-

стов и покрышек по керну; 

§ 9. Состав и свойства нефти, газа и конденсата, оценка промышленного зна-

чения их компонентов; 

§ 10. Сведения о разработке месторождения; 

§ 11. Обоснование подсчетных параметров и подсчет запасов нефти, газа, 

конденсата и содержащихся в них компонентов; 

§ 12. Сопоставление подсчитанных запасов с числящимися на государствен-

ном балансе запасов полезных ископаемых и с ранее утвержденными; 

§ 13. Мероприятия по охране недр и окружающей среды; 

§ 14. Обоснование подготовленности месторождения (залежи) для промыш-

ленного освоения; 

§ 15. Анализ качества и эффективность геологоразведочных работ; 

§ 16. Массовые поиски;  

§ 17. Заключение.  

§ 18. Список использованных материалов 

IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ, ГАЗА, КОНДЕНСАТА 

V. ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

VI. ТАБЛИЧНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  

VII. ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

VIII. ДОКУМЕНТАЦИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ, 

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН, ОПРОБОВАНИЯ СКВАЖИН 

И ДРУГИЕ ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ 

IX. ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ 
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X. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Настоящая Инструкция разработана взамен «Инструкции о содержании, 

оформлении и порядке представления в Государственную комиссию по запасам 

полезных ископаемых при Кабинете Министров Республики Узбекистан материа-

лов по подсчету запасов нефти и горючих газов» (ГКЗ, 2015 г.). 

В Инструкцию внесены изменения и дополнения в соответствии с Законом 

Республики Узбекистан «О недрах» (Новая редакция с изменениями от 

31.10.2024г., ЗРУ № 987), действующими директивными документами, касающи-

мися месторождений углеводородов, а также требованиями ГКЗ. 

Составили: O.A. Каршиев, A.Н. Богданов, Ю.И. Иргашев,  

T.X. Шоймуротов, M.A. Гаффаров, И.З. Холмуродов, Ж.Р. Мамиров,  

У.A. Камалходжаев. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Разведанные в недрах запасы нефти, горючих газов, конденсата и содер-

жащихся в них компонентов в соответствии со статьёй 27 Закона Республики Узбе-

кистан «О недрах» (Новая редакция) подлежат утверждению Государственной Ко-

миссией по запасам полезных ископаемых (далее – ГКЗ) при Министерстве горно-

добывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан. 

2. Положительное заключение ГКЗ о достоверности и экономической зна-

чимости разведанных запасов является основанием для постановки их на учет гос-

ударственного баланса полезных ископаемых и обязательным условием начала 

промышленного освоения. 

3. Рассмотрение материалов в ГКЗ может проводиться на любой стадии гео-

логического изучения месторождения при условии, если эти материалы позволяют 

дать объективную оценку количества и качества нефти, газа и конденсата, их эко-

номической значимости, горно-геологических, гидрогеологических, экологических 

и других условий. 

4. При изменении в результате дополнительно проведенных на месторожде-

нии геологоразведочных работ или по данным разработки начальных геологиче-

ских или извлекаемых запасов нефти и газа категорий А+В+С1 более чем на 20 % 

по сравнению с ранее утвержденными ГКЗ производится повторный подсчет запа-

сов, материалы которого представляются на рассмотрение ГКЗ. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

 

5. Материалы подсчета запасов должны отвечать требованиям действую-

щей «Классификации запасов месторождений, перспективных и прогнозных ресур-

сов нефти и горючих газов», инструкции по её применению, а также содержать все 

данные, позволяющие провести проверку подсчета запасов без личного участия ав-

торов. Материалы подсчета запасов, выполненного с помощью компьютерных тех-

нологий, должны содержать все данные, позволяющие провести проверку его про-

межуточных и конечных результатов обычными методами. 

6. Материалы подсчета запасов включают текстовую часть, текстовые, таб-

личные и графические приложения, документацию геологоразведочных, геофизи-

ческих, гидрогеологических работ и исследования скважин, данные разработки и 

другие исходные сведения, необходимые для подсчета запасов и проектирования 

разработки месторождения нефти и газа. 

7. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) коэффициентов извлечения 

нефти и конденсата является частью материалов подсчета запасов. ТЭО должно 

содержать расчеты коэффициентов извлечения, выполненной по методике, апроби-

рованной для данного района, повариантные расчеты систем разработки месторож-

дения, обоснование рекомендуемого варианта разработки, обеспечивающего 

наиболее полное извлечение нефти, конденсата из недр с применением современ-

ных технических и технологических способов добычи при соблюдении требований 

по охране недр и окружающей среды. 
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III. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 

 

8. Текст отчета рекомендуется излагать по следующей схеме: 

Введение; 

Общие сведения о районе работ и месторождении; 

Геологическое строение района и месторождения; 

Геологоразведочные работы; 

Физико-литологическая характеристика коллекторов продуктивных 

пластов и покрышек по керну; 

Геофизические исследования скважин, методика и результаты интерпрета-

ции полученных данных; 

  Нефтегазоносность месторождения; 

Гидрогеологические условия; 

Состав и свойства нефти, газа и конденсата, оценка промышленного 

значения их компонентов; 

Сведения о разработке месторождения; 

Обоснование подсчетных параметров и подсчет запасов нефти, газа, 

конденсата и содержащихся в них компонентов; 

Сопоставление подсчитанных запасов с числящимися на 

государственном балансе запасов полезных ископаемых и с ранее 

утвержденными; 

Мероприятия по охране недр и окружающей среды; 

Обоснование подготовленности месторождения (залежи) для 

промышленного освоения; 

Анализ качества и эффективность геологоразведочных работ;  

Заключение; 

Список использованных материалов. 

9. Объем каждого раздела из перечисленных и полнота изложения отдель-

ных положений определяется авторами в зависимости от сложности геологическо-

го строения месторождения, а также результатов проведенных геологоразведоч-

ных, научно-исследовательских работ и данных разработки. В каждом разделе при-

водятся краткие выводы о полноте полученных данных и степени изученности во-

проса. 

10. При повторном представлении материалов подсчета приводятся объёмы 

дополнительно проведенных работ, дается подробное изложение их методики, а 

также оценка их качества, эффективности и результатов, обоснование изменений, 

внесенных в представления, полученные ранее при геолого-промышленной оценке 

месторождения. Сведения о месторождении, оставшиеся без изменения, могут 

быть приведены в сокращенном виде со ссылкой на предыдущий отчет. По разра-

батываемым месторождениям, где после предыдущего представления материалов 

геологоразведочные работы не проводились, разделы «Геологоразведочные рабо-

ты» и «Качество и эффективность геологоразведочных работ» не приводятся.  

 

§ 1. Введение 

 

11. Административное и географическое положение месторождения, геогра-

фические координаты. 
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12. Экономическая освоенность района месторождения: транспортные ком-

муникации, расстояние до ближайшей железнодорожной станции, населенного 

пункта и предполагаемого потребителя. Наличие в районе других разведанных или 

разрабатываемых месторождений, в том числе месторождений нефти и газа, запасы 

которых утверждены ГКЗ, расстояние до действующего или строящегося нефте- 

(газо-) провода. 

13. Краткие сведения об открытии, изученности месторождения, результаты 

ранее проведенных работ; организации-производители работ. 

14. Даты и номера протоколов ГКЗ предыдущих утверждений (если таковые 

были) запасов рассматриваемого месторождения, а при отказе в утверждении - 

причины возврата материалов; запасы (по категориям), утвержденные при послед-

ним рассмотрении; запасы, в том числе оперативно учтенные, числящиеся на госу-

дарственном балансе (на дату проведения представляемого подсчета запасов).  

Для разрабатываемых месторождений: время начала эксплуатации, баланс 

движения запасов (раздельно по категориям А+В+С1 и С2): количество запасов, 

первоначально поставленных на государственный учет, добытых, дополнительно 

разведанных, списанных как не подтвердившиеся с начала разработки месторожде-

ния, а также после последнего утверждения запасов ГКЗ; состояние запасов, чис-

лящихся на государственном балансе. 

15. Обоснование постановки на месторождении геологоразведочных работ; 

их целевое назначение; сроки проведения работ, организация-производитель работ. 

16. Наличие разрешительных документов на проведение геологоразведочных 

работ: решения местных органов государственной власти о предоставлении земельно-

го участка; лицензии на право пользования участком недр для геологического изуче-

ния, в том числе для опытно-промышленной добычи (номер и дата выдачи лицензии, 

срок действия, предусмотренный объём опытно-промышленной добычи углеводоро-

дов); учета (регистрации) геологоразведочных работ в Государственном геологическом 

фонде; заключения государственной экологической экспертизы. 

При проведении доразведки месторождения – наличие лицензии на право 

пользования участком недр для геологического изучения. 

17. Основные результаты проведенных работ; сведения о выполнении реко-

мендаций ГКЗ, данных при предыдущем утверждении материалов подсчета запа-

сов; количество разведанных на объекте запасов (по категориям), представляемых 

на рассмотрение ГКЗ. 

Для новых разведанных месторождений – экономическое и социальное значе-

ние разработки запасов месторождения, намечаемые сроки его промышленного освое-

ния.  

Для разрабатываемых месторождений – влияние разведанных запасов на повы-

шение обеспеченности предприятия запасами и его технико-экономических показате-

лей. 

18. Организации, выполнившие подсчет запасов и разработавшие ТЭО коэффи-

циентов извлечения нефти и конденсата. За счет каких средств выполнены геологораз-

ведочные и другие работы. 
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§ 2. Общие сведения о районе работ и месторождении 

 

19. Природно-климатические условия района и месторождения: среднеме-

сячные, среднегодовые и экстремальные значения температуры; годовые и кратко-

временные максимальные суммы осадков; преобладающее направление ветров и их 

сила, распределение и толщина снегового покрова; рельеф, гидрографическая сеть, 

заболоченность местности, растительность; характеристика имеющихся близ ме-

сторождения или на его площади поверхностных водотоков, водоемов и возмож-

ность их использования для питьевого и технического водоснабжения будущего 

предприятия по добыче нефти и газа; источники энергоснабжений; сейсмичность 

района. Сведения о наличии в районе месторождения строительных материалов. 

 

§ 3. Геологическое строение района и месторождения 

 

20. Краткие сведения о геологическом строении района. Положение место-

рождения в общей геологической структуре района. Принятая стратиграфическая 

схема. Краткое описание комплекса отложений, слагающих разрез месторождения, 

с указанием возраста, пространственного распространения стратиграфических еди-

ниц, их мощности и выдержанности. 

21. Перечень продуктивных пластов и их индексация. Характеристика про-

дуктивных пластов - пределы колебаний толщины с указанием ее средних и наибо-

лее характерных величин. Оценка степени выдержанности толщины и строения 

продуктивного пласта. Общие пространственные закономерности в изменении 

толщины и строения продуктивных пластов по площади, положение и размеры зон 

замещения и выклинивания, тип залежи. 

22. Основные сведения о характере тектоники месторождения: складчатые 

нарушения - типы, форма, размеры, направление осей складок, изменение углов 

падения пород на крыльях, структурные и возрастные взаимоотношения отложе-

ний; разрывные нарушения - элементы залегания, характер и амплитуда смещения. 

Закономерности проявления мелкоамплитудной нарушенности. Влияние наруше-

ний на морфологию и условия залегания нефтегазоносных пластов. 

23. Подтверждаемость структурных построений фактическими данными по-

левых геофизических исследований, структурного бурения, материалами, получен-

ными в процессе разведки, а для разрабатываемых месторождений − материалами 

разведки и разработки. 

24. Для разрабатываемых месторождений, запасы которых ранее утвержда-

лись ГКЗ, - сопоставление данных о строении месторождения по предыдущим ма-

териалам с дополнительно полученными при доразведке и разработке; анализ вы-

явленных расхождений, оценка достоверности данных предшествующих геолого-

разведочных работ.  

25. Для разрабатываемых месторождений, представления о геологическом 

строении которых не претерпели изменений, допускается приводить краткую гео-

логическую характеристику со ссылкой на отчёт, где эти сведения были приведены 

более полно. 
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§ 4. Геологоразведочные работы 

 

26. Объем полевых геофизических исследований, применяемые модифика-

ции сейсморазведки: двухмерная (2D), объёмная (3D) и другие; достигнутая плот-

ность сейсмопрофилей; время проведения сейсмических исследований, методика 

наблюдений и обработки.  Комплексирование с ГИС (геофизические исследования 

скважин) и другими геофизическими методами (электро-, грави-, магниторазведка, 

дистанционные методы и др.). Объем, методика и результаты структурно-

картировочного бурения. Результаты комплексной интерпретации геофизических и 

геологических данных.  

27. Обоснование системы разведки месторождения: количество и система 

размещения скважин на разных этапах, расстояний между скважинами; количество 

скважин в контуре нефтегазоносности; проектные нагрузки на скважины при отбо-

ре керна по всему разрезу и по продуктивным пластам; комплекс способов опробо-

вания пластов. Целевое назначение пробуренных скважин, их диаметр, конструк-

ция, технология бурения, глубина и техническое состояние. Данные о выносе керна 

по скважинам по всему разрезу и отдельно по продуктивным пластам; освещен-

ность керном нефтегазонасыщенных интервалов. 

28. Состояние фонда пробуренных скважин на дату подсчета запасов, коли-

чество ликвидированных скважин и причины их ликвидации; количество скважин 

вскрывших продуктивную часть разреза и законтурных скважин.  

При повторном подсчете запасов: сведения о состоянии фонда всех пробу-

ренных скважин на дату подсчета запасов, анализ соответствия ранее принятой ме-

тодики геологоразведочных работ и системы размещения разведочных скважин 

геологическому строению месторождения. 

29. Методика и результаты опробования скважин, условия вскрытия пластов, 

условия вызова притоков, сведения об интенсификации притоков, продолжитель-

ность замеров притоков нефти и газа, производительность скважин, устойчивость 

дебитов при разных режимах, условия очистки забоя, пластовые и забойные давле-

ния, депрессии, газосодержание, содержание конденсата и т.д. Использование пла-

стоиспытателей и полученные результаты. 

 

§ 5. Физико-литологическая характеристика коллекторов продуктивных  

пластов и покрышек по керну 

 

30. Анализ представительности кернового материала для оценки фильтраци-

онно-ёмкостных свойств коллекторов подсчетных объектов.  

 31. Методика и результаты привязки образцов керна к разрезу отложений, 

анализ методики отбора и качество извлеченного керна. Методика исследований 

керна, применяемая петрофизическая аппаратура. 

 32. По каждому продуктивному пласту для пород-коллекторов: веществен-

ный и гранулометрический состав (для терригенных пород), структурно-

текстурные особенности, карбонатность, окатанность зерен и степень их сортиро-

ванности, тип и состав цемента, состав и распределение в пласте глинистого мате-
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риала, содержание битума в порах, емкостные и фильтрационные свойства пород 

(открытая пористость, трещиноватость, кавернозность, остаточная водонасыщен-

ность и остаточная нефтегазонасыщенность, проницаемость абсолютная и эффек-

тивная параллельно и перпендикулярно наслоению), закономерности их изменения 

по площади и разрезу пласта, коэффициенты песчанистости и расчлененности, фи-

зические свойства пород-коллекторов (плотность объемная и минералогическая, 

электропроводность, коэффициент сжимаемости, упругость, радиоактивность и 

др.) и основные зависимости между ними и коллекторскими свойствами, обосно-

вывающие параметры подсчета, общее число исследованных образцов керна (в том 

числе учтенных при выборе средних величин пористости и проницаемости по 

принципу отбраковки непредставительных образцов) и привязка их к разрезу, рав-

номерность освещенности поднятым и изученным керном разреза каждой скважи-

ны, разреза в целом и площади залежи, количество образцов на один метр продук-

тивной части разреза, методика и результаты определения остаточной водонасы-

щенности пластов, характеристика пород по водонефтегазонасыщенности (в том 

числе остаточной нефтегазонасыщенности и др.).  

33. Методика и результаты построения основных петрофизических связей, 

используемых для количественной интерпретации данных ГИС. 

 34. Корреляционные связи между фильтрационно-ёмкостными свойствами 

пород. Обоснование нижних пределов значений открытой пористости и проницае-

мости и средние их величины для коллекторов, определение типа коллектора. 

35. Методика результатов формирования базовых пластопересечений для 

построения петрофизических связей типа «керн – ГИС» и обоснование достоверно-

сти определения подсчетных параметроа по данным ГИС. 

36. Характеристика литологических свойств и петрофизических зависимо-

стей пород-покрышек: вещественный состав, пористость, давление прорыва и др. 

Для разрабатываемых месторождений при повторном подсчете запасов подробная 

характеристика физико-литологических свойств дается только для новых продук-

тивных пластов. По ранее изученным пластам приводятся краткие сведения, до-

полненные данными последующих исследований. Параметры коллекторов, остав-

шиеся без изменений, приводятся со ссылкой на соответствующий отчет. 

 

§ 6. Геофизические исследования скважин (ГИС), методика  

  и результаты интерпретации полученных данных 

 

37. Объем проведенных ГИС. Комплекс применявшихся методов и его обос-

нование, число скважин, исследованных различными методами, перечень методов 

исследований, выполненных по каждому продуктивному пласту, и их эффектив-

ность. Техника проведенных работ (типы и размеры зондов, масштабы и скорость 

записи кривых, физические свойства промывочной жидкости и др.), их качество и 

результаты. Применяемая аппаратура. 

38. Методика интерпретации полученных материалов ГИС. Принципы и 

критерии, положенные в основу выделения реперов, коллекторов и продуктивных 

пластов, определения эффективной толщины пластов, коэффициентов пористости, 

нефтегазонасыщенности, вытеснения, глинистости и проницаемости, определения 

положения разделов контактов нефть-вода (ВНК), нефть-газ (НГК) и газ-вода 
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(ГВК), обоснование представительности использования принятого метода. В таб-

личной форме приводятся: значения параметров по объектам подсчета (залежам, 

пластам) по отдельным скважинам и наиболее вероятное их среднее значение; 

оценка точности определения параметров; сопоставление параметров продуктив-

ных пластов, полученных геофизическими методами, с результатами лабораторных 

исследований керна; анализ результатов сопоставления. Обоснование величин 

нижних пределов параметров коллектора по данным ГИС и увязка с определения-

ми по керну, исследованию скважин и т. д. 

39. Обоснование абсолютных отметок разделов нефть-вода, нефть-газ и газ-

вода для каждой залежи отдельно по данным геофизических исследований и опро-

бования скважин, принятых положений контактов. Обоснование положения кон-

тактов дается в виде таблиц, содержащих по испытанным скважинам условия 

опробования, глубины залегания продуктивного пласта, глубины и абсолютные 

отметки интервалов перфорации, результаты опробования, а по неиспытанным − 

характеристики продуктивных отложений по данным каротажа. В случае сложной 

поверхности водонефтяного контакта или газоводяного контакта прилагаются кар-

ты поверхностей этих контактов. 

40. Для разрабатываемых месторождений, запасы которых ранее утвержда-

лись ГКЗ, - сопоставление результатов геофизических исследований скважин в 

предыдущем и новом подсчетах, а в случае изменений - анализ причин расхожде-

ний. Анализ достоверности полученных параметров и рекомендации по ее повы-

шению. 

В случаях переинтерпретации результатов ГИС, использованных ранее для 

подсчета запасов, - обоснование принятых изменений. Параметры, принятые по 

предыдущим подсчетам запасов, приводятся со ссылками на отчет, где они обосно-

вываются. 

 

§ 7. Нефтегазоносность месторождения 

 

41. Краткие сведения о нефтегазоносности района. Характеристика нефтега-

зоносности вскрытого разреза, перечень пластов с промышленной продуктивно-

стью, а также пластов с предполагаемой продуктивностью, обоснование предпола-

гаемой продуктивности. 

42. Характеристика каждой залежи: тип, размеры (длина, ширина, высота), 

абсолютные отметки межфлюидных контактов (ГНК, ГВК, ВНК) с их обосновани-

ем, эффективная нефтегазонасыщенная толщина продуктивного пласта в пределах 

нефтяной, водонефтяной, газовой, газонефтяной и газоводяной зон и ее изменение 

по площади и разрезу, доли этих зон в общем объеме залежи (естественный ре-

жим). 

43. Общее количество поисково-разведочных скважин, пробуренных в пре-

делах залежи, количество испытанных скважин и объектов, в том числе давших 

промышленные притоки, с указанием пределов измененных дебитов. Общее коли-

чество эксплуатационных скважин, в том числе добывающих с указанием пределов 

изменения начальных и максимальных дебитов. Общее количество поисково-

разведочных и эксплуатационных скважин, пересекших межфлюидные контакты. 

При наличии в продуктивном пласте в пределах месторождения нескольких 
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залежей перечисленные характеристики могут быть представлены в табличной 

форме. 

44. Оценка перспективных ресурсов нефти, газа и конденсата в отложениях 

невскрытой части разреза, проведенная по аналогии с соседними месторождения-

ми, где эти отложения изучены и на основе анализа условий формирования место-

рождений нефти и газа в пределах данной структурно-фациальной зоны.  

 

 

 

§ 8. Гидрогеологические условия 

 

45. Объем, содержание и методика гидрогеологических исследований и 

наблюдений. Водоносные интервалы, опробованные в колонне, в открытом стволе 

пластоиспытателем и выделенные по материалам ГИС. Количество водоносных 

объектов, отобранных по ним проб воды (устьевых и глубинных) и растворенного в 

ней газа, данные анализов этих проб. Кривые восстановления устьевых давлений, 

статического и динамического уровней, температуры, дебита, пластовые давления, 

замеренные глубинными манометрами в водонасыщенной и газо- нефтенасыщен-

ных частях месторождений (залежей) и т.д. При большом объеме данных они 

оформляются в виде таблиц. Оценка полноты и качества проведенных работ. 

46. Характеристика водоносных горизонтов: глубина их залегания, веще-

ственный и гранулометрический состав, распространение и фациальная изменчи-

вость водовмещающих пород по площади и разрезу, фильтрационные и емкостные 

свойства водовмещающих пород, дебиты скважин и соответствующие им депрес-

сии или уровни. Характеристика гидродинамической системы: напоры вод по от-

дельным водоносным горизонтам, гидродинамическая связь горизонтов, их поло-

жение в гидродинамической системе района, данные о пластовом давлении в за-

контурной и подстилающих частях залежи и приемистости скважин. 

47. Физические свойства и химический состав подземных вод (результаты 

специальных исследований, включающих определение содержания растворенных 

газов и коэффициента сжимаемости), минерализация, жесткость, агрессивность по 

отношению к цементу и металлу. Содержание в подземных водах йода, бора, брома 

и других полезных компонентов, оценка возможности их промышленного извлече-

ния и определение необходимости постановки в дальнейшем специальных геоло-

горазведочных работ.  

48. Характеристика законтурной зоны продуктивных горизонтов по данным 

разведки: к какому комплексу принадлежит горизонт, химический и газовый состав 

вод, температура и пластовое давление на уровне водонефтяного или газоводяного 

контактов, физические свойства пластовой воды (рекомендуется использование ре-

зультатов пьезометрических наблюдений). Возможный режим дренирования зале-

жи. 

49. Заключение о возможности использования подземных вод в теплоэнерге-

тических, бальнеологических и мелиоративных целях, для питьевого и техническо-

го водоснабжения. 

50. При наличии результатов специальных исследований, проведенных сто-
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ронними организациями, в разделе должны быть приведены краткие выводы по 

данным этих исследований и освещена степень их использования при изучении 

гидрогеологических особенностей месторождения. 

51. Для разрабатываемых месторождений приводятся краткие сведения о до-

полнительных результатах исследований в скважинах, пробуренных после преды-

дущего рассмотрения материалов в ГКЗ, и дается сопоставление этих новых дан-

ных с ранее представлявшимися. При расхождении результатов необходим анализ 

причин расхождения. 

 

§ 9. Состав и свойства нефти, газа и конденсата, оценка промышленного зна-

чения их компонентов 

 

52. Методика и условия отбора глубинных проб − глубина отбора, пластовое 

давление, пластовая температура. Число и качество глубинных и отобранных на 

поверхности проб по продуктивным пластам. Методы исследования и проводившая 

их организация. Обоснование полноты изученности состава и свойств нефти и газа 

по каждому пласту (залежи), площади и разрезу. 

53. Физико-химическая характеристика нефти, газа и конденсата в пласто-

вых и стандартных условиях: плотность, вязкость, газосодержание, объемный ко-

эффициент, коэффициент сжимаемости, состав и др. Изменчивость отдельных по-

казателей состава и свойств по площади залежи и разрезу и их средние величины 

по каждой залежи.  

54. Товарная характеристика нефти, конденсата и газа: теплота сгорания, со-

держание серы, масел, парафина, воды, хлористых солей, механических примесей; 

методика их определения. Вывод об отнесении нефти, газа и конденсата к соответ-

ствующим группам государственных стандартов. 

55. Технико-экономическое обоснование рентабельности извлечения из 

нефти и газа и использования конденсата, этана, пропана, бутанов, серы, гелия, ме-

таллов и целесообразности подсчета их запасов. Данные о потребности в них в 

экономическом районе (отрасли), влияние их извлечения на общую геолого-

экономическую оценку разведанного месторождения. Предложения по комплекс-

ной разработке месторождения, в том числе по извлечению конденсата, этана, про-

пана, бутанов, серы, гелия и металлов. При пересчете запасов обязательно указать 

фактическое извлечение серы на предприятии, куда поставляется нефть для пере-

работки. 

 

§ 10. Сведения о разработке месторождения 

 

56. При вводе в опытную (пробную) эксплуатацию отдельных разведочных 

скважин до окончания разведки месторождения приводятся следующие данные: 

количество скважин, находящихся в опытной эксплуатации; время работы каждой 

скважины; количество добытых нефти, газа, конденсата и воды по каждой сква-

жине и залежи; изменение депрессий и дебитов нефти и газа, пластовых давлений 

за время опытной эксплуатации отдельных скважин; результаты обработки приза-

бойных зон с целью интенсификации притока; величины потерь нефти, газа, кон-

денсата и воды в процессе опробования и исследования скважин или их аварийного 
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фонтанирования. Для газовых залежей даются результаты отбора газа с учетом по-

терь, начальные и текущие пластовые давления и другие данные, необходимые для 

подсчета запасов газа методом падения давления. 

57. При проведении на месторождении опытно-промышленной добычи при-

водятся данные об объёмах добычи нефти, газа, конденсата, дебите скважины 

(скважин), а также сопоставление с опытной (пробной) эксплуатацией разведочных 

скважин. 

58. По разрабатываемым месторождениям приводятся: проектная и фактиче-

ская годовая добыча по разрабатываемым пластам нефти или газа, суммарная до-

быча за время разработки нефти, газа, конденсата и воды и их использование; све-

дения о фактическом извлечении содержащихся в них компонентов при добыче и 

переработке сырья, анализ результатов разработки каждой залежи и характеристи-

ка системы разработки; изменения депрессий и дебитов нефти, газа, конденсата и 

воды с начала разработки по дату подсчета запасов, изменения пластового давле-

ния и газосодержания, степени обводненности извлекаемой из недр продукции; ко-

личество закачиваемой воды; депрессии на пласт, взаимовлияние скважин; методы 

интенсификации добычи нефти, газа и конденсата и их эффективность; методы по-

вышения степени извлечения нефти и конденсата из недр, текущие коэффициенты 

извлечения нефти и конденсата; результаты замеров уровней жидкости в пьезомет-

рических скважинах. 

 

§ 11. Обоснование подсчетных параметров и подсчет запасов нефти, газа, кон-

денсата и содержащихся в них компонентов 

 

59. Обоснование принятой для подсчета запасов геологической модели ме-

сторождения. 

60. Обоснование принятого метода подсчета запасов и его соответствие осо-

бенностям геологического строения месторождения и степен его изученности. 

61. Обоснование принятых величин подсчетных параметров. Оценка пред-

ставительности результатов определения подсчетных параметров разными метода-

ми (по керну и геофизическим исследованиям скважин) и обоснование величин их 

граничных значений. При повторном подсчете запасов − сопоставление принятых 

подсчетных параметров с ранее утвержденными, анализ причин изменения под-

счетных параметров с приведением конкретного фактического материала, обосно-

вывающего изменение принятых величин. 

62. Обоснование принятых принципов оконтуривания залежей и подсчетных 

блоков: по линиям скважин, методами экстраполяции и интерполяции. 

63. В случаях применения метода аналогии приводятся исходные данные, 

подтверждающие правильность выбора параметров подсчета по аналогам (место-

рождениям, залежам), и дается обоснование возможности переноса данных на оце-

ниваемое месторождение (залежь). 

64. При подсчете запасов нефти объемным методом по нефтяным и газоне-

фтяным месторождениям обосновываются и рассчитываются площадь нефтеносно-

сти (в соответствии с принятыми положениями водонефтяного или газонефтяного 

контакта, линий выклинивания или замещения пород-коллекторов продуктивного 
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пласта); толщина нефтенасыщенная и объем нефтенасыщенных пород; средний ко-

эффициент открытой пористости (трещиноватости, кавернозности), средний коэф-

фициент нефтенасыщенности, средние величины плотности нефти, пересчетного 

коэффициента, газосодержания нефти в пластовых условиях; коэффициент извле-

чения нефти. Сопоставляются средние величины пористости (трещиноватости, ка-

вернозности) и нефтенасыщенности, определенные разными методами. 

65. При подсчете запасов газа объемным методом по нефтегазовым и газо-

вым месторождениям обосновываются и рассчитываются площадь газоносности в 

соответствии с принятыми положениями газоводяных и газонефтяных контактов, 

линий выклинивания или замещения пород-коллекторов продуктивных пластов; 

толщина эффективная и газонасыщенная и объем газонасыщенных пород; средний 

коэффициент открытой пористости (трещиноватости, кавернозности), средний ко-

эффициент газонасыщенности; начальные и текущие пластовые давления с указа-

нием условий их замеров, средние значения давлений, поправки на температуру и 

отклонение от закона Бойля-Мариотта; среднее содержание конденсата в газе. 

66. При подсчете запасов газа методом падения давления по разрабатывае-

мым месторождениям газа обосновываются и рассчитываются начальное и текущее 

положение газоводяного контакта; начальное пластовое давление и температура; 

изменение во времени величин пластовых и устьевых давлений; газогидроди-

намическая связь залежей месторождения; степень дренируемости отдельных ча-

стей залежи; режим работы залежи и отдельных ее частей; динамика вторжения 

пластовой воды; потери или перетоки газа; величина отбора газа, конденсата и во-

ды по скважинам и залежи. 

67. При подсчете запасов нефти и газа по разрабатываемым месторождениям 

методом материального баланса обосновывается режим работы залежи, характер ее 

разбуренности и эксплуатационная характеристика; выбор расчетного варианта, 

объекта и дат подсчета; данные за период с начала разработки на каждую дату под-

счета (накопленная добыча нефти, растворенного газа, свободного газа, воды, об-

щее количество закачанной в пласт воды и газа, количество вошедшей в залежь 

пластовой воды); средние пластовые давления, пластовая температура; объемный 

коэффициент пластовой нефти, коэффициент сжимаемости пластовой нефти, дав-

ление насыщения; начальная и текущая растворимость газа в нефти, объемный 

начальный и текущий коэффициент пластового газа; объемный коэффициент пла-

стовой воды, коэффициент сжимаемости воды; коэффициент сжимаемости пород-

коллекторов; отношение объема газовой шапки к объему нефтенасыщенной части 

залежи (для нефтегазовых залежей). 

68. Обоснование выделения балансовых и забалансовых запасов и их катего-

рий по каждому объекту подсчета запасов в соответствии с «Инструкцией по при-

менению классификации запасов, перспективных и прогнозных ресурсов нефти и 

горючих газов», (ГКЗ, 2015).  

69. Подсчет запасов нефти, газа, конденсата и содержащихся в них компо-

нентов производится раздельно для газовой, нефтяной, газонефтяной, водонефтя-

ной и газонефтеводяной зон по типам коллекторов для каждого пласта залежи и 

месторождения в целом с обязательной оценкой перспектив всего месторождения. 

70. Запасы содержащихся в нефти и газе компонентов, имеющих промыш-
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ленное значение, подсчитываются в границах подсчета запасов нефти и газа. 

71. При подсчете запасов средние подсчетные значения измеряются в сле-

дующих величинах: толщина в метрах; давление в мегапаскалях с точностью до де-

сятых долей единицы; площадь в тысячах квадратных метров; плотность нефти, 

конденсата и воды в граммах на один кубический сантиметр, а газа − в килограм-

мах на один кубический метр (с точностью до тысячных долей единицы); коэффи-

циенты пористости и нефтегазонасыщенности в долях единицы с округлением до 

сотых долей; коэффициенты извлечения нефти и конденсата − в долях единицы с 

округлением до тысячных долей. 

72. Запасы нефти, конденсата, этана, пропана, бутанов, серы и металлов под-

считываются в тысячах тонн, газа в миллионах кубических метров; гелия и аргона - 

в тысячах кубических метров. 

73. Параметры и результаты подсчета запасов даются в табличной форме. 

 

§ 12. Сопоставление подсчитанных запасов с числящимися на государствен-

ном балансе запасов полезных ископаемых  

и с ранее утвержденными 

 

74. При подсчете запасов проводится сопоставление подсчитанных запасов 

нефти, газа, конденсата и содержащихся в них компонентов с запасами, числящи-

мися на государственном балансе запасов полезных ископаемых, с указанием при-

чин расхождений. 

75. При повторном подсчете проводится сопоставление вновь подсчитанных 

запасов нефти, газа, конденсата и содержащихся в них компонентов с запасами, ра-

нее утвержденными ГКЗ и числящимися на государственном балансе, с указанием 

причин расхождений. 

76. Сопоставление запасов проводится по категориям по каждой залежи и по 

месторождению в целом. 

 

§ 13. Мероприятия по охране окружающей среды 

 

77. Характеристика окружающей среды в районе месторождения с оценкой 

современной экологической обстановки. 

78. Оценка влияния разработки месторождения на расположенные вблизи 

населенные пункты, заповедники, озера, реки, леса, поля, на залежи других полез-

ных ископаемых и на геологическую среду в целом. 

79. Необходимость и способы очистки попутно извлекаемых подземных вод 

для их обратной закачки в пласты или захоронения. Предлагаемые способы охраны 

от истощения или загрязнения поверхностных водотоков и подземных вод, кото-

рые используются или могут быть использованы для нужд народного хозяйства. В 

случае необходимости закачки попутно извлекаемых подземных вод в другие во-

доносные горизонты приводятся данные исследований, обосновывающие возмож-

ность закачки. 

80. Предлагаемые способы охраны окружающей среды от вредных отходов 
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при применении новых методов воздействия на пласт (внутрипластовое горение, 

закачка кислот в пласты и др.). 

 

§ 14. Обоснование подготовленности месторождения (залежей)  

для промышленного освоения 

 

81. Выполнение требований к изученности геологического строения место-

рождения в отношении положения в разрезе, типа и геометрии залежей, определе-

ния закономерностей изменения  количественных и качественных характеристик 

продуктивных пластов (залежей), состава и свойств нефти, газа, конденсата и со-

держащихся в них компонентов, гидрогеологических, горно-геологических и дру-

гих природных условий разработки месторождения, а также соблюдений других 

условий отнесения месторождений к подготовленным к промышленному освое-

нию, изложенных в «Классификаций запасов месторождений, перспективных и 

прогнозных ресурсов нефти и горючих газов», (ГКЗ, 2015). Степень изученности 

первоочередных объектов разработки месторождения. 

82. Общие запасы месторождения в его геологических границах в соответ-

ствии со степенью их разведанности, а также оценка перспективных ресурсов. 

Возможности повышения обеспеченности предприятия разведанными запасами 

или увеличения его производственной мощности при продолжении на месторож-

дении геологоразведочных работ. 

 

§ 15. Анализ качества и эффективности геологоразведочных работ 

 

83. Точность проведения сейсмических исследований и оценка степени соот-

ветствия их результатов данным поискового и разведочного бурения. Процент вы-

носа керна; пригодность керна для лабораторных исследований; степень использо-

вания керна для обоснования подсчетных параметров. Соотношение количества 

всех пробуренных скважин к количеству ликвидированных, оказавшихся за преде-

лами залежей. Количество опробованных интервалов продуктивных пластов, сква-

жин, приходящихся на одну разведанную залежь; их доля от общего числа прой-

денных интервалов, скважин. 

84. Общие денежные затраты на поиски, разведку и исследовательские рабо-

ты на месторождении. Затраты по основным видам работ: на геологическую съем-

ку, полевые геофизические работы, структурное, параметрическое, поисковое и 

разведочное бурение, гидрогеологические, геофизические, лабораторные, научные 

и другие исследования, строительство временных зданий и сооружений, камераль-

ные работы. Количество и стоимость поисковых и разведочных скважин, передава-

емых на баланс нефтегазодобывающей организации (компании), а также ликвиди-

рованных по геологическим и техническим причинам. 

85. Запасы нефти и газа, приходящиеся на 1 скважину и на 1 метр проходки. 

Фактические затраты на один метр проходки, 1 т геологических и извлекаемых за-

пасов нефти и 1000 м3 запасов газа категории С1, определенные по общим затратам 

на поиски и разведку месторождения. Сопоставление затрат, приходящихся на под-

готовку единицы разведанных запасов данного месторождения, с соответствую-

щими затратами на аналогичных месторождениях. 
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При доразведке разведанного или разрабатываемого месторождения приво-

дятся затраты на перевод запасов углеводородов в более высокие категории. 

 

 

§ 16. Массовые поиски  

 

86. Изучение характера естественной радиоактивности геологического раз-

реза, выявление перспективных радиоактивных аномалий, выделение в пределах 

исследуемой территории локальных участков и формаций для последующего про-

ведения специализированных работ. Раздел составляется на основании изучения 

фондовых материалов, результатов гамма-каротажа параметрических, поисковых и 

разведочных скважин и результатов радиогидрогеологического исследования проб 

воды, отобранных на рассматриваемом и близрасположенных месторождениях и 

разведочных площадях, промера керна радиометром. 

§ 17. Заключение 

 

87. Основные выводы о степени изученности геологического строения, ко-

личестве и качестве запасов нефти и газа, комплексном использовании запасов ме-

сторождения, гидрогеологических и горно-технических условиях разработки ме-

сторождения. 

88. Рекомендации по наиболее рациональному способу разработки место-

рождения. 

89. Оценка общих перспектив месторождения, рекомендации по проведению 

разведки перспективных площадей, расположенных в том же нефтегазоносном 

районе, и продолжению геологоразведочных работ, совершенствованию научных 

исследований. 

 

§ 18. Список использованных материалов 

 

90. Приводится перечень опубликованной литературы, фондовых и других 

материалов, использованных при составлении отчета, с указанием названий мате-

риалов, авторов, места и года издания (составления). 

 

IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ И КОНДЕНСАТА 

 

91. ТЭО коэффициентов извлечения нефти и конденсата дается по каждой 

залежи и в среднем по месторождению. 

92. При составлении ТЭО коэффициентов извлечения учитываются достиг-

нутый уровень развития техники и технологии разработки залежей нефти и газа, 

необходимость наиболее полного извлечения нефти и газа из недр, перспективы 

применения новых методов разработки, интенсификации добычи и увеличения 

степени извлечения нефти и конденсата из недр. 

93. Расчеты коэффициентов извлечения проводятся на геологических запа-

сах для разведанных месторождений категорий С1+С2, а для разрабатываемых − ка-
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тегорий А+В+С1+С2. 

94. Приводятся исходные позиции гидродинамических расчетов процесса 

разработки с обоснованием всех параметров и характеристик фактическими дан-

ными - результатами лабораторных опытов, геофизических и гидродинамических 

исследований скважин. Дается обоснование выбранной методики определения ко-

эффициентов извлечения (при необходимости приводится оценка точности расче-

та). Отклонения от стандартных методик (упрощения, изменения отдельных блоков 

расчетной схемы и др.) обязательно фиксируются при обосновании выбора мето-

дики. При этом каждое отклонение мотивируется и сопровождается оценкой влия-

ния его на результаты расчета. 

95. ТЭО коэффициентов извлечения и обоснование выбора оптимального ва-

рианта системы разработки месторождения проводятся по методике, апробирован-

ной для данного района, по результатам технологических и технико-

экономических расчетов нескольких вариантов системы разработки. 

96. Приводятся данные о запасах нефти, газа, конденсата и содержащихся в 

них компонентов и намечаются реальные пути комплексного использования запа-

сов месторождения. 

    97. ТЭО коэффициентов извлечения конденсата производится в зависимости 

от способа разработки месторождения (залежи), потенциального содержания кон-

денсата в газе и потерь в пласте к концу разработки руководствуясь соответствую-

щими нормативно-методическими документами. 

98. ТЭО коэффициентов извлечения для месторождений с извлекаемыми за-

пасами нефти до 10 млн.т и запасами газа до 10 млрд. т проводится по выбранной 

методике в сокращенном виде.  

 

V. ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

99. Текстовые приложения включают: 

1) копию решений местных органов государственной власти о предоставле-

нии земельного участка для проведения геологоразведочных работ с гарантией на 

отвод земель для разработки разведанного месторождения; 

2) копии лицензии и условий пользования участком недр для геологического 

изучения*; 

3) копии лицензии и условий пользования участком недр для опытно-

промышленной добычи; 

4) копии регистрации проведенных геологоразведочных работ в Государ-

ственном геологическом фонде, а также работ по подсчету (пересчету) запасов; 

5) копию заключения государственной экологической экспертизы на объект 

геологоразведочных работ*; 

6) копии протоколов ГКЗ предыдущего утверждения запасов месторожде-

ния, протоколов ПДКЗ при Министерстве горнодобывающей промышленности и 

геологии Республики Узбекистан, принявшей оперативно подсчитанные запасы;  

 
 При доразведке разведанного или разрабатываемого месторождения документы, 

отмеченные в пп 1, 2, 5, не требуются.  
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 7) протокол рассмотрения отчета с подсчетом запасов ПДКЗ при Министер-

стве горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан. При 

проведении геологоразведочных работ зарубежными компаниями – протокол ком-

пании и протокол ПДКЗ при Министерстве горнодобывающей промышленности и 

геологии Республики Узбекистан; 

 8) справка о согласовании с соответствующими организациями возможности 

сброса вод, извлекаемых совместно с нефтью и газом, в поверхностные водоемы и 

водотоки или в другие водоносные горизонты. 

 9) при проведении на месторождении опытно-промышленной добычи: 

справка добычного предприятия о количестве добытых углеводородов и их реали-

зации. Справка подписывается руководителем предприятия. К справке прилагается 

заключение Инспекции по контролю в сфере горнодобывающей промышленности 

и геологии, подтверждающая объем опытно-промышленной добычи. 

  100. Для разрабатываемых месторождений прилагаются также: 

            1) заключение Центральной комиссии по рассмотрению и согласованию 

технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья (ЦКР); 

2) справка организации (компании), разрабатывающей месторождение, о ко-

личестве добытых нефти, газа и конденсата (в том числе за период после послед-

него утверждения запасов), качестве товарной продукции и направлениях ее про-

мышленного использования; 

3) при проведении на объекте сторонними организациями специальных те-

матических работ приводится справка о их результатах и рекомендациях. 

101. В случаях, если суммарные списанные и намечаемые к списанию в 

процессе разработки и при доразведке месторождения геологические и извлекае-

мые запасы категорий A+B+С1 превышают 20 %, одновременно с отчетом допол-

нительно представляются: 

1) согласованное с Инспекцией по контролю в сфере горнодобывающей 

промышленности и геологии предложение о списании с баланса запасов по форме 

в соответствии с приложением к действующему «Положению о порядке списания 

с баланса пользователя недр запасов полезных ископаемых, утративших промыш-

ленное значение либо не подтвердившихся при последующих геологоразведочных 

работах или разработке месторождения».  

2) заключение организации, ранее проводившей разведку месторождения. 

При необходимости по требованию ГКЗ на период рассмотрения материалов 

представляется предыдущий отчет. 

 

VI. ТАБЛИЧНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

102. Таблицы должны содержать исходные и промежуточные данные, необ-

ходимые для проверки операций по подсчету запасов. Обязательными являются 

следующие таблицы: 

1) объем выполненного поисково-разведочного бурения; 

2) характеристика пробуренных поисково-разведочных скважин; 

3) сведения о толщине продуктивного пласта и его освещенности керном; 

4) результаты опробования и исследования скважин; 

5) выполненный комплекс геофизических исследований скважин; 

6) химический состав и физические свойства пластовых вод; 
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7) сведения о литолого-физических свойствах продуктивных пластов; 

8) основные сведения о параметрах залежей; 

9) физико-химических свойств нефти; 

          10) состава газа, растворенного в нефти; 

          11) характеристики свободного газа; 

          12) характеристики стабильного конденсата; 

13) сведения о разработке месторождения (залежи); 

 14) средние величины пористости (трещиноватости, кавернозности), прони-

цаемости, нефтегазосодержания; 

 15) сводная таблица подсчетных параметров и запасов нефти и растворенно-

го газа; 

  16) сводная таблица подсчетных параметров и запасов газа, конденсата и со-

держащихся в них компонентов; 

  17) сопоставление параметров, принятых при повторном подсчете запасов 

нефти и растворенного газа и по предыдущему подсчету; 

18) сопоставление вновь подсчитанных запасов нефти и растворенного газа с 

ранее утвержденными ГКЗ и числящимися на государственном балансе запасов по-

лезных ископаемых (запасы приводятся начальные, без учета добычи); 

 19) сопоставления вновь подсчитанных запасов свободного газа и параметров 

подсчета с ранее утвержденными ГКЗ и числящимися на государственном балансе 

запасов полезных ископаемых (запасы приводятся начальные, без учета добычи). 

Форма табличных материалов приведена в приложениях. 

При представлении подсчета запасов, выполненного на ЭВМ, должны быть 

приложены распечатки таблиц. В случае необходимости представляются другие 

табличные материалы, обосновывающие подсчет запасов и выводы авторов.  

 

VII. ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

103. В отчете по подсчету запасов независимо от метода подсчета должны 

содержаться следующие графические материалы: 

1) обзорная карта района месторождения с указанием его местоположения, 

ближайших месторождений, нефтегазопромыслов, нефте- и газопроводов, желез-

ных и шоссейных дорог, населенных пунктов; 

2) структурная карта по данным геофизических исследований, структурного 

бурения или иных исследований, послужившая основой для постановки глубокого 

бурения. На этой карте должен быть нанесен весь фактический материал, положен-

ный в основу ее построения: сейсмические профили, структурные, проектные и 

фактически пробуренные поисковые и разведочные скважины; 

3) сводный (нормальный) геолого-геофизический разрез месторождения в 

масштабе от 1:500 до 1:2000 со стратиграфическим расчленением, каротажной ха-

рактеристикой, кратким описанием пород и характерной фауны, указанием элек-

трических, сейсмических и других реперов и выделением нефтегазонасыщенных 

пластов (горизонтов); 

4)  геологические разрезы (один продольный и как минимум один попереч-

ный) по месторождению, отражающие стратиграфические единицы отложений, ли-

тологические особенности пород, положение тектонических нарушений, залежей 

нефти и газа, контактов нефть-вода, газ-нефть или газ-вода; 

5) схемы корреляции продуктивных пластов в масштабе 1 :200, составленные 
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по данным каротажа и описания керна, с выделением проницаемых пород, нефте- и 

газонасыщенных интервалов, интервалов перфорации, положениями контактов 

нефть-вода, газ-нефть, газ-вода, их глубиной и абсолютными отметками. При зна-

чительной толщине продуктивного разреза (свыше  400 м) допустимо представле-

ние схемы корреляции в масштабе 1:500. Для слабо изученных месторождений же-

лательно составление схемы сопоставления отложений с разрезами соседних хо-

рошо изученных месторождений, аналогичных по геологическому строению; 

6) структурные карты по подошве коллекторов каждого продуктивного гори-

зонта в масштабе подсчетного плана (представляются по пластовым залежам для 

обоснования положения внутренних контуров нефтегазоносности); 

7) схема опробования каждого пласта для обоснования положения контактов; 

на ней должны указываться глубина и абсолютные отметки интервалов залегания 

пластов-коллекторов и перфорации, результаты опробования и характеристика 

нефтегазонасыщенности по данным каротажа; 

8) карты изолиний суммарной эффективной и нефтегазонасыщенной (газона-

сыщенной) толщины пласта в масштабе подсчетных планов. При небольшом коли-

честве скважин эти карты можно совместить на одном листе. На картах наносятся 

границы категорий запасов и исходные данные, использованные для построения 

этих карт; 

9)  подсчетные планы по каждому пласту в масштабе 1: 5000 - 1:50000, 

обеспечивающем необходимую точность замера площадей и зависящем от разме-

ров месторождения и сложности его строения. Эти планы составляются на основе 

структурной карты по кровле (поверхности) продуктивных пластов-коллекторов 

или же хорошо прослеживающемуся ближайшему реперу, не более чем в 10 м вы-

ше или ниже кровли пласта. Показываются внешний и внутренний контуры нефте- 

и газоносности, границы категорий запасов, все пробуренные на дату подсчета за-

пасов скважины с точным нанесением положения устьев, точек пересечения ими 

кровли соответствующего продуктивного пласта: разведочные; эксплуатационные; 

законсервированные в ожидании организации промысла; нагнетательные и наблю-

дательные; давшие безводную нефть, нефть с водой, газ, газ с конденсатом, газ с 

конденсатом и водой и воду; находящиеся в опробовании; неопробованные с ука-

занием характеристики нефте-, газо- н водонасыщенности пластов-коллекторов по 

данным интерпретации материалов геофизических исследований скважин; ликви-

дированные, с указанием причин ликвидации; вскрывшие пласт, сложенный 

непроницаемыми породами. 

 В таблице на подсчетном плане или на прилагаемом к нему листе при боль-

шом количестве скважин приводятся следующие данные: 

по испытанным скважинам указываются глубина и абсолютные отметки 

кровли и подошвы коллектора и интервалов перфорации, начальный и текущий де-

биты нефти, газа и воды, диаметр штуцера, депрессии, продолжительность работы 

скважин, дата появления и процент воды. При совместном опробовании двух и бо-

лее пластов указываются их индексы, дебиты нефти, газа и конденсата, замеренные 

при работе скважин на одинаковых штуцерах (диафрагмах); 

по эксплуатационным скважинам приводятся дата ввода в работу, начальные 

и текущие дебиты и пластовые давления, добытое количество нефти, газа, конден-

сата и воды, дата начала обеднения и процент воды в добываемой продукции на да-

ту подсчета запасов. 

На каждом подсчетном плане помещается таблица с указанием принятых ав-
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торами величин подсчетных параметров, подсчитанные запасы, их категории, па-

раметры, принятые по решению ГКЗ, дата, на которую подсчитаны запасы. 

При повторном подсчете запасов на подсчетных планах должны быть нане-

сены границы категорий запасов, утвержденных при предыдущем подсчете отмет-

ки ВНК, ГНК, ГВК, а также выделены скважины, пробуренные после предыдущего 

подсчета запасов. 

10) графики, характеризующие динамику добычи нефти и газа по отдельным 

залежам и месторождению в целом, а также изменения пластовых давлений и деби-

тов нефти, газа и воды за период разработки; 

11)  индикаторные диаграммы и кривые восстановления давления по сква-

жинам; 

12) графики корреляционной зависимости удельных коэффициентов продук-

тивности от проницаемости пластов, зависимости промыслово-геофизических по-

казателей от пористости, проницаемости, нефтегазо-насыщенности пластов; 

13)  графики изменения свойств пластовой нефти и конденсата в зависи-

мости от давления и температуры; 

14)  карта разработки залежи и состояния пробуренных скважин; 

15)  при подсчете запасов нефти методом материального баланса: карта 

разработки залежи по состоянию на дату подсчета; графики пластовых давлений по 

скважинам с нанесением на них всех замеров, пересчитанных на середину объема 

залежи; графики зависимости начальных пластовых давлений и свойств нефти, газа 

и воды от глубины залегания; карты изобар на соответствующие даты расчета; 

графики изменения свойств нефти, газа и воды в зависимости от давления; 

16) при подсчете запасов газа по методу падения давления: кривые восста-

новления давления по скважинам после остановки; графики падения пластового 

давления во времени по скважинам и в целом по залежи; индикаторные кривые по 

скважинам; карты изобар начального пластового давления; карта изобар текущего 

пластового давления; профили падения пластового давления; графики зависимости 

приведенного пластового давления от суммарного отбора газа по скважинам и в 

целом по залежи; графики изменения пластового давления во времени по залежи; 

график для определения коэффициента сжимаемости газа при снижении пластово-

го давления; изотермы конденсации стабильного конденсата. 

104. Все графические материалы должны быть выполнены в общепринятых 

условных обозначениях. Структурные карты, карты толщин, геологические профи-

ли, схемы сопоставления и другие графические построения составляются и пред-

ставляются по данным ручной или машинной (компъютерной) обработки. 

 

VIII. ДОКУМЕНТАЦИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ, 

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН, ОПРОБОВАНИЯ 

СКВАЖИН И ДРУГИЕ ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДСЧЕТА 

ЗАПАСОВ. 

 

105. К материалам по подсчету запасов прикладывается следующая доку-

ментация: 

1) описание керна по продуктивным пластам (горизонтам), а также породам, 

залегающим на 10-15 м выше и ниже каждого продуктивного пласта;  

2) диаграммы стандартного каротажа в масштабе 1:500 по всем скважинам с 
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указанием на них стратиграфических границ и интервалов продуктивных пластов с 

их индексацией. Диаграммы заверяются печатью. 

3) геолого-геофизические разрезы скважин, составленных на основе диа-

грамм ГИС (бокового каротажного зондирования, микрозондирования, радиоак-

тивного каротажа и термокаротажа, кавернометрии и других видов исследования) в 

масштабе не менее 1:200 с их интерпретацией. При тонкослоистом строении про-

дуктивных пластов (толщина прослоев менее 0,5 м) диаграммы ГИС для отдельных 

скважин представляются в более крупном масштабе − до 1:50. Все диаграммы ка-

ротажа, по данным интерпретации которых определяются эффективная толщина 

продуктивных пластов, положение контактов и др., помещаются на одном планше-

те с увязкой по глубине. Здесь же указываются интервалы отбора и вынос керна в 

метрах в соответствии с его привязкой, границы и номенклатура пластов, интерва-

лы залегания пород-коллекторов и их литологические особенности, величины об-

щей, эффективной, нефте- и газонасыщенной толщины, пористости, проницаемо-

сти абсолютной и эффективной, нефтегазонасыщенности по керну и каротажу, ин-

тервалы и дата перфорации, результаты опробования, положение контактов нефть 

(газ)-вода, положение цементных мостов. При большом количестве скважин (свы-

ше 50) допускается представление геолого-геофизических скважин по части сква-

жин – наиболее качественным по ГИС и информативным по керну и опробованию, 

а по остальным скважинам – диаграмм стандартного каротажа в масштабе 1:500. 

4) акты об испытании скважин, содержащие сведения о их состоянии, усло-

виях испытания, продолжительности непрерывного притока нефти, газа или воды 

на каждом режиме, условиях замеров статических уровней, проверке герметично-

сти эксплуатационных колонн, установке и проверке герметичности цементных 

мостов. 

5) акты на проверку точности манометров; 

6) данные лабораторных определений пористости (трещиноватости, кавер-

нозности), абсолютной и эффективной проницаемости, состава пород-

коллекторов, нефте-, газо- и водонасыщенности, результаты механических анали-

зов пород, анализов нефти, газа, конденсата, воды, определения в них механиче-

ских примесей; для пород-покрышек − изменение фильтрационных и емкостных 

свойств; 

7) данные об объемных коэффициентах пластовой нефти, растворимости 

газа в нефти, газоконденсатной характеристике, коэффициентах сжимаемости га-

за; 

8) данные замеров дебитов, нефти, газа и воды, пластовых, забойных и 

устьевых давлений, газосодержания нефти и воды, температуры пласта; 

9) корреляционные и прочие таблицы и диаграммы, составленные при 

подсчете запасов статистическим методом или методом материального баланса; 

 106. При повторном подсчете запасов первичная документация приводится 

только по скважинам, пробуренным после предыдущего подсчета. По ранее про-

буренным скважинам сведения могут быть представлены в виде сводных таблиц. 

По ранее пробуренным скважинам, по которым в результате новой интерпретации 

отмечаются изменения величин эффективной толщины, пористости, положений 

контактов и других подсчетных параметров, представляются новые геолого-

геофизические разрезы с соответствующим обоснованием причин новой интер-

претации. При этом на диаграммах указываются интервалы эффективной толщи-
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ны, положение контактов и другие параметры, принятые в предыдущем подсчете 

запасов и в представляемом. 

 

IX. ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПО ПОДСЧЕТУ ЗАПАСОВ  

107. Материалы по подсчету запасов представляются в виде отчета и оформ-

ляются в книги с присвоением им порядковых номеров. 

108. На титульном листе первой книги отчета указываются: 

1) наименование вышестоящей организации 

2) наименование организации-исполнителя геологоразведочных работ, 

3) наименование организации, выполнившей подсчет запасов; 

4) индекс УДК; 

5) номера регистрации Государственным геологическим фондом объекта 

геологоразведочных работ и работ по подсчету запасов; 

6) гриф ограничения доступа; 

7) номер экземпляра отчета; 

8) фамилия и инициалы основных авторов отчета; 

9) полное название отчета с указанием наименования месторождения, вида 

полезного ископаемого и района расположения месторождения; дата, на которую 

произведен подсчет запасов;  

10) общее количество книг (если их несколько), включая ТЭО   коэффициен-

тов извлечения нефти и конденсата, а также другие материалы, представляемые 

вместе с геологическим отчетом; 

11) порядковый номер книги и её наименование; место и год составления 

материалов отчета. 

Титульный лист подписывается ответственными должностными лицами ор-

ганизации, представившей отчет с подсчетом запасов; подписи их скрепляются пе-

чатью. 

109. После титульного листа первой книги помещаются: 

 1) список исполнителей, в котором приводятся сведения об исполнителях 

(авторах) отчета (фамилия, имя, отчество, должность, перечень разделов отчета, в 

составлении которых принимал участие данный исполнитель), 

2) автореферат, содержащий сведения об объеме отчета, количестве иллю-

страций, таблиц, приложений, количестве частей отчета, количестве использован-

ных источников; текст реферата; перечень ключевых слов. Текст реферата должен 

содержать сведения об объекте работ, их целевом назначении, методике проведе-

ния работ и их результатах.  

3) геологическое задание (при проведении геологоразведочных работ по до-

говору – техническое задание заказчика),  

4) содержание всех книг и перечень всех приложений с указанием номеров 

страниц.  

После титульного листа каждой последующей книги дается только ее содер-

жание, на титульном листе указывается порядковый номер книги и её наименова-

ние; титульные листы не подписываются.  

При выполнении работ сторонними организациями прилагаются два титуль-

ных листа: титульный лист организации, представившей отчет с подсчетом запасов 

и титульный лист организации – исполнителя этих работ. 
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110. Текстовая часть материалов и таблицы к подсчету запасов подписыва-

ются авторами подсчета, остальные текстовые и табличные приложения - только их 

исполнителями; подписи печатями не скрепляются. 

Копии прилагаемых к отчету документов заверяются подписью (скрепляется 

печатью) ответственного исполнителя отчета или официального лица представив-

шей его организации. 

111. В виде отдельных книг, кроме ТЭО коэффициентов извлечения нефти и 

конденсата, могут оформляться материалы и по другим видам специальных иссле-

дований. 

112. Текстовая часть всех книг отчета переплетается и снабжается этикеткой, 

на которой указывается наименование организации, фамилия и инициалы ответ-

ственного исполнителя отчета, гриф ограничения доступа, номер экземпляра, 

название отчета, номер и название книги, год её составления. 

113. Графические материалы должны быть наглядными и составленными в 

типовых общепринятых условных обозначениях. Условные обозначения помеща-

ются либо на каждом чертеже, либо на отдельном листе. В угловом штампе каждо-

го чертежа указываются: наименование организации, представившей материалы по 

подсчету запасов, наименование геологического отчета, дата составления, название 

и номер чертежа, масштаб, должности и фамилии авторов, составивших чертеж, и 

ответственного исполнителя работ (с подписями указанных лиц). Над угловым 

штампом указывается гриф ограничения доступа и номер экземпляра чертежа.   

114. Первый экземпляр графических приложений, предназначенный для хра-

нения в Государственном геологическом фонде, выполняется черной тушью на 

кальке, типографским способом или с помощью струйного графопостроителя 

(плоттера, принтера). Остальные экземпляры могут быть представлены в светоко-

пиях или также отпечатанными на плоттере (принтере).  

115. Графические приложения помещаются в папки (книги), но не сшивают-

ся. Если чертеж выполнен на нескольких листах, все листы должны быть пронуме-

рованы с указанием номера листа и схемы его расположения. К каждой папке (кни-

ге) прилагается внутренняя опись с наименованием чертежей и их порядковыми 

номерами, количеством листов в чертеже. В конце описи указывается общее коли-

чество графических приложений и листов. Опись подписывается ответственным 

исполнителем работ.  

116. При оформлении отчета с подсчетом запасов должны учитываться тре-

бования, изложенные в «Инструкции об общих требованиях к содержанию и 

оформлению отчетов о результатах работ по геологическому изучению недр» (Гос-

комгеологии РУз, 1998) 

 

X. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

117. Организации, которые планируют представить материалы по подсчету 

запасов полезных ископаемых на рассмотрение ГКЗ, направляют до 1 января 

наступающего года список месторождений, запасы которых подлежат утвержде-

нию. Материалы в соответствии со списком должны представляться в установлен-
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ные сроки. Материалы, поступившие без заявок или с нарушением установленных 

сроков, рассматриваются ГКЗ по мере возможности. 

118. Материалы по подсчету запасов направляются в ГКЗ после их рассмот-

рения ПДКЗ при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии 

Республики Узбекистан с участием авторов отчета с подсчетом запасов, представи-

телей организации, проводившей геологоразведочные работы и (или) разработку 

месторождения, а также организации, которая будет осуществлять разработку но-

вого разведанного месторождения.  

По результатам рассмотрения в авторский вариант подсчета запасов вносят-

ся (при необходимости) соответствующие изменения. 

119. Материалы представляются в 3-х экземплярах. Одновременно в 10 эк-

земплярах представляется краткая авторская справка об особенностях геологиче-

ского строения месторождения (залежи), методике, объемах и результатах прове-

денных геологоразведочных работ с кратким анализом разработки месторождения, 

обоснованием коэффициента извлечения нефти и конденсата и результатами под-

счета запасов. Объем справки, как правило, не должен превышать 12-15 страниц 

печатного текста.  

120. Материалы по подсчету запасов полезных ископаемых должны направ-

ляться комплектно. В случае некомплектности датой их принятия считается срок 

представления последнего из материалов; недостающие документы необходимо 

дослать не позднее, чем через две недели после поступления запроса. 

В случае, если представленные материалы не отвечают требованиям настоя-

щей Инструкции, ГКЗ имеет право возвратить их на доработку с указанием недо-

статков и предложений по их устранению. 

121. Рассмотрение представленных материалов по подсчету запасов полез-

ных ископаемых осуществляется в соответствии с действующим «Положением о 

Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых».   

122. Решения ГКЗ по рассмотрению материалов по подсчету запасов полез-

ных ископаемых оформляются протоколами, которые направляются в установлен-

ном порядке организациям, представившим материалы, и в Государственный гео-

логический фонд. В случае, если ГКЗ не утверждает подсчет запасов, все материа-

лы возвращаются представившей их организации. При доработке материалов в со-

ответствии с изложенными в протоколе ГКЗ замечаниями и рекомендациями они 

могут быть представлены в ГКЗ на повторное рассмотрение. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

                Таблица 1 

Объем поисково-разведочного бурения 

Скважины и 

их назначе-

ние 

Ко-

личес 

тво 

сква-

жин 

Общий 

метраж 

сква-

жин, м 

Общая 

стои-

мость 

скважи-

ны, 

тыс. сум 

Сроки 

буре-

ния, 

(ме-

сяц, 

год) 

начало 

конец 

Получен-

ные ре-

зультаты 

_продукти

в. 

непродук-

тив. 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 

Поисковые       

Разведочные,  

в том числе: 

      

В контуре 

нефтегазо-

носно 

сти 

      

Ликвидирован 

ные по геоло-

гическим 

причинам 

      

Ликвидирован 

ные по техни-

ческим при-

чинам 

      

В бурении       

Всего:       
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Таблица 2 

Характеристика пробуренных поисково-разведочных скважин 

 
№

  
ск

в
аж

и
н

ы
 

Время бу-

рения 

Глубина, 

м 

Г
о
р
и

зо
н
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б
о
я
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м
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л

и
ту

д
а 

+
 у

д
л
и

н
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и
е,
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Конструкция скважины 

С
о
ст

о
я
н

и
е 

с
к
в
аж

и
н

ы
 

Координа-

ты скважи-

ны, граду-

сы, мину-

ты, секун-

ды 

н
ач

ал
о

 

о
к
о
н

ч
ан

и
е
 

п
р
о
ек

тн
ая

 

ф
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

к
о
л
о
н

н
а
 

д
и

ам
ет

р
, 

м
м

 

гл
у
б

и
н

а 
сп

у
с
к
а,

 

м
 

в
ы

со
та

 п
о
д

ъ
ё
м

а 

ц
ем

ен
та

 

д
о
л
го

та
 

ш
и

р
о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

 

 

Таблица 3 

Сведения о толщине продуктивного пласта и его освещенности керном 

 

П
р
о
д

у
к
ти

в
н

ы
й

 п
л
ас

т 

№ 

скв. 

И
н

те
р
в
ал

 з
ал

ег
ан
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я
 п

р
о

д
у

к
ти

в
н

о
го

 

п
л

ас
та

, 
гл

у
б

и
н

а 
/ 

аб
с.

 о
тм

. 
м

 

Толщина 

продук-

тивного 

пласта, м 

общая__ 

эффек-

тивная 

И
н

те
р
в
ал

 о
тб

о
р

а 
к
ер

н
а 

 

гл
у
б

и
н

а 
/ 
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о
тм

. 
м

 

П
р
о
х
о
д

к
а 

с 
о

тб
о

р
о

м
 к

ер
н

а 
п

о
 п

р
о

д
у

к
. 

п
л

ас
ту

 /
 в

ы
н

о
с 

к
ер

н
а,

 м
 

Освещен-

ность кер-

ном про-

дуктивно-

го пласта, 

% 

Количество определений 

по образцам керна* 

_____общее________ 

учтенное при подсчете 

П
р

и
м

еч
ан

и
е
 

о
б

щ
ей

 т
о
л

щ
и

н
ы

 

(о
т 

к
р

о
в
л
и

 д
о
 В

Н
К

, 
Г

В
К

) 

н
еф

те
га

зо
н

ас
ы

щ
ен

н
о

й
 

ч
ас

ти
 п

л
ас

та
 

гр
ан

у
л
о

м
ет

р
и

ч
ес

к
о

го
 с

о
-

ст
ав

а 

о
ст

ат
о

ч
н

о
й

 в
о

д
ы

 

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
та
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ы

те
сн

е-

н
и

я
 

о
тк

р
ы

то
й
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о
р

и
ст

о
ст

и
 

аб
со

л
ю

тн
о

й
 

га
зо

п
р
о
н

и
ц

ае
м

о
ст

и
 

н
еф

те
н

ас
ы

щ
ен

н
ая

 

га
зо

н
ас

ы
щ

ен
н

ая
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

12 13 14 15 
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* Основное и контрольное определения по одному и тому же образцу одним 

и тем же методом считаются как одно определение 
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Таблица 4 

Результаты опробования и исследования скважин 

 

П
р

о
д

у
к
ти
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ы
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 п
л
ас

т 

№
 с
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в
. 

К
р
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о
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о
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о
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о
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о
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_
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м
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у
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) 
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а 
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о
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 т
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м
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) 
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б
ы

 в
ы

зо
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о
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я
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ы
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о
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т 

Г
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д
ер

ж
ан

и
е,

 м
3
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т 
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, 
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с.
м
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о
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д
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т 
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о
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ф
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о
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и
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л
о

ж
ен

и
е 

В
Н

К
, 

Г
Н

К
, 

Г
В

К
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 а
б
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х
 

о
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ет
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м

 

м
3
/с

у
т 

п
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и

ч
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о

м
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е,
 м

3
/с

у
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

                 

                 

 

Таблица 5 

Выполненный комплекс геофизических исследований скважин 

 

№
 с

к
в
. 

П
л
ас

т 

Методы и масштабы записей диаграмм 

С
та

н
д
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о
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2 
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Таблица 6 

Химический состав и физические свойства пластовых вод 

 

№ 

скв. 

Про-

дуктив-

ный 

пласт 

Интервал 

опробо-

вания, м 

Глубина 

и абс. 

отм. от-

бора 

проб, м 

Дата от-

бора 

проб ис-

следо-

вания 

Де-

бит, 

м3/сут 

Устьевое 

давление ста-

тическое, 

МПа 

статический 

уровень, м 

Расчетное 

пластовое 

давление, 

MПа 

Давление 

приведенное 

к отметке…, 

MПа 

Плотность воды, 

г/см3 Темпе-

ратура 

пласто-

вая, 0С 

Вязкость 

в пласто-

вых усло-

виях, 

MPаs 

в пла-

сто-вых 

услови-

ях 

в стан-

дартных 

услови-

ях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

             

 

 

продолжение табл. 6 

Удельное 

сопротивле-

ние при 

температуре 

пласта 

Содержание ионов (мг/л; мг-экв/л.; % мг-экв.) 

Н
аф

те
н

о
в
ы

е 

к
и

сл
о
ты

, 
м

г/
л

 

Г
аз

о
со

д
ер

ж
е-

н
и

е,
 м

3
/т

 

Т
и

п
 в

о
д

ы
 

О
б

щ
ая

 

м
и

н
ер

ал
и

- 

за
ц

и
я
, 

г/
л

 

N
a+

K
+

 

C
а+

+
 

M
g

+
+
 

С
l-  

S
O

4
--
 

N
O

2
-  

С
О

3
- 

-  

Н
С

О
3

-  

N
H

4
+
 

В
-  

J-  

В
r-  

и
 д

р
у
ги

е
 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
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Таблица 7 

Сведения о литолого-физических свойствах продуктивных пластов 

 

№
 с

к
в
. 

П
р

о
д

у
к
ти

в
н

ы
й

  
п

л
ас

т 

И
н

те
р

в
ал

 о
тб

о
р

а
 

гл
у

б
и

н
а
 

аб
с.

 о
тм

.,
 м

 

Д
ат

а 
о

тб
о

р
а 

к
ер

н
а
 

д
ат

а 
ан

ал
и

за
 к

ер
н

а
 

Л
и

то
л
о

ги
ч
ес

к
о

е
 

о
п

и
са

н
и

е 
о

б
р

аз
ц

о
в
 

Гранулометрический состав Коэффициент 

пористости, 

доли едини-

цы 

К
ар

б
о

н
ат

н
о

ст
ь,

 %
 

Г
аз

о
п

р
о

н
и

ц
ае

м
о

ст
ь
 

В
о

д
о

п
р

о
н

и
ц

ае
м

о
ст

ь
, 

(□
 н

ап
л
ас

то
в
ан

и
ю

; 

⊥
 н

ап
л
ас

то
в
ан

и
ю

),
 м

к
м

2
 

В
о

д
о

н
ас

ы
щ

ен
н

о
ст

ь,
 %

 

У
ч

те
н

н
ы

е 
и

 н
еу

ч
те

н
н

ы
е 

о
б

-

р
аз

ц
ы

 п
р

и
 п

о
д

сч
ет

е 
за

п
ас

о
в
 

(п
о

ч
ем

у
 н

е 
у

ч
те

н
ы

) 

П
р

и
м

еч
ан

и
е
 

б
о

л
ее

 1
 м

м
 

1
,0

-0
,5

 м
м

 

0
,5

-0
,2

5
 м

м
 

0
,2

5
-0

,1
 м

м
 

0
,1

-0
,0

1
 м

м
 

м
ен

ее
 0

,0
1

 м
м

 

о
тк

р
ы

та
я
 

п
о

л
н

ая
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

                  

                  

Таблица 8 

Основные сведения о параметрах залежи 

П
р

о
-

д
у

к
-

ти
в
-

н
ы

й
 

п
л

ас т 

Г
л
у

-

б
и

н
а 

за
л
е-

га
-

н
и

я
 в

 

св
о

-

д
е,

 

аб
с.

о

тм
.,
 

м
 Высотное положение 

(абс.отметка), м 
Размер залежи 

Пределы 

измене-
Тип залежи 

Тип залежи по 

фазовому состо-



    32 

 

 

ВНК ГНК ГВК 
длина, 

км 

высота, 

м 

ширина, 

км 

ния тол-

щины, м 

янию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Таблица 9 

Физико-химические свойства нефти* 

 
П

р
о

д
у

к
ти

в
н

ы
й

 п
л
ас

т 

№
 с

к
в
. 

Г
л
у

б
и

н
а 

о
тб

о
р

а 
п

р
о

б
, 

м
 

и
н

те
р

в
ал

 о
п

р
о

б
о

в
ан

и
я
, 

м
 

Д
ат

а 
о

тб
о

р
а 

п
р

о
б

 

П
л
ас

то
в
ая

 т
ем

п
ер

а
ту

р
а,

 
0
С

 

Д
ав

л
ен

и
я
 н

ас
ы

щ
ен

и
я
, 

M
П

а
 

П
л
ас

то
в
о

е 
д

ав
л
ен

и
е,

 

M
П

а
 

О
б

ъ
ем

н
ы

й
 к

о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

п
л

ас
то

в
о

й
 н

еф
ти

 

Г
аз

о
со

д
ер

ж
ан

и
е,

 м
3
/т

 

П
л
о

тн
о

ст
ь
 н

еф
ти

 

в
 п

л
ас

то
в
ы

х
 у

сл
о

в
и

я
х

 

в
 с

та
н

д
ар

тн
ы

х
 у

сл
о

в
и

я
х

, 

г/
см

3
 

Д
и

н
ам

и
ч
ес

к
ая

 в
я
зк

о
ст

ь,
 

M
Р

а 
. 

с 

К
и

н
ем

ат
и

ч
ес

к
ая

 в
я
з-

к
о

ст
ь
, 
м

к
м

2
/с

 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
сж

и
м

ае
-

м
о

ст
и

, 

1
0

-5
 

1
/M

Р
a 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
р

ас
тв

о
р

и
-

м
о

ст
и

 г
аз

а 
в
 н

еф
ти

, 
м

3
/(

 

м
3

 P
a)

 

Т
ем

п
ер

ат
у

р
а 

за
ст

ы
в
а-

н
и

я
, 
 0

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

 

продолжение табл.  9 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

н
а
ч
ал

а 

к
и

п
ен

и
я
, 

 0
С

 

Содержание светлых 

фракций (об. %) при 

температуре, 0С 

Содержание (масс. %) 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а 

п
л

ав
л
е-

н
и

я
 п

ар
аф

и
н

а,
 0

С
 

П
р
и

м
еч

ан
и

е
 

1
0
0

 

1
5
0

 

2
0
0

 

2
5
0

 

3
0
0

 

А
сф

ал
ь
те

н
о
в
 

С
м

о
л
 с

и
л
и

к
а-

ге
л
ьн

ы
х

 

М
ас

ел
 

П
ар

аф
и

н
а
 

С
ер

ы
 

В
о
д

ы
 

Д
р
у
ги

х
 п

о
-

л
ез

н
ы

х
 и

ск
о
-

п
ае

м
ы

х
 (

у
к
а-

за
ть

 к
ак

и
х
) 

М
ех

ан
и

ч
е-

ск
и

х
 п

р
и

м
е-

се
й

 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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Таблица 10 

Состав газа, растворенного в нефти* 

 

П
л

ас
т 

№
 с

к
в
. 

Ч
и

сл
о

 п
р

о
б

 

У
сл

о
в
и

я
 

о
тб

о
р

а 
п

р
о

б
 

П
л
о

тн
о

ст
ь
 

аб
с.

, 
г/

см
3

 

  
  

о
тн

. 

Содержание, % моль (г/см3) 

П
р

и
м

еч
ан

и
е
 

М
ет

ан
а
 

Э
та

н
а
 

П
р

о
п

ан
а
 

Б
у

та
н

а
 

И
зо

б
у

та
н

а
 

С
ер

о
в
о

д
о

-

р
о

д
а
 

Г
ел

и
я
 

А
зо

та
 

У
гл

ек
и

сл
о

го
 

га
за

 

Других 

компо-

нентов 

(указать 

каких) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

                

                

 

*При дифференциальном разгазировании до стандартных условий. 
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 Таблица 11 

Характеристика свободного газа 

 
П

р
о

д
у

к
ти

в
н

ы
й

 

п
л

ас
т 

№
 с

к
в
. 

У
сл

о
в
и

я
 о

тб
о

р
а 

п
р

о
б

 

И
н

те
р

в
ал

 о
п

р
о

-

б
о

в
ан

и
я
 

аб
с.

 о
тм

.,
 м

 

П
л
ас

то
в
о

е 
 

д
ав

л
ен

и
е
 

к
р

и
ти

ч
ес

к
о

е 

д
ав

л
ен

и
е,

 M
П

a 

П
л
ас

то
в
о

е 
 

те
м

п
ер

а
ту

р
а
 

к
р

и
ти

ч
ес

к
ая

 

те
м

п
ер

а
ту

р
а,

 
С

 

П
р

и
в
ед

ен
н

о
е 

д
ав

л
ен

и
е 

н
а 

…
, 

M
П

a 

П
р

и
в
ед

ен
н

о
е 

те
м

п
ер

а
ту

р
а 

н
а 

…
, 
С

 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 

сж
и

м
ае

м
о

ст
и

, 

д
о

л
и

 е
д

и
н

и
ц

 

Поправки 

О
б

ъ
ем

н
ы

й
 к

о
-

эф
ф

и
ц

и
ен

т,
 д

о
л
и

 

ед
и

н
и

ц
ы

 

П
л
о

тн
о

ст
ь
  

аб
со

л
ю

тн
ая

 г
/с

м
3
 

о
тн

о
си

те
л

ь
н

ая
 

н
а 

о
тк

л
о

н
ен

и
е 

о
т 

за
к
о

н
а 

Б
о

й
л

я
-

М
ар

и
о

тт
а
 

н
а 

те
м

п
ер

ат
у

-

р
у
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

 

 

продолжение табл. 11 

Содержание, % мол. (г/см3) 

П
р
и

м
еч

ан
и

е
 

М
ет

ан
а
 

Э
та

н
а
 

П
р
о
п

ан
а 

Б
у
та

н
о
в
 

П
ен

та
н

+
 

+
в
ы

сш
и

е
 

С
ер

о
в
о
д

о
р

о
д

а
 

Г
ел

и
я
 

А
р
го

н
а 

У
гл

ек
и

сл
о

го
 

га
за

 

А
зо

та
 

П
ар

аф
и

н
а
 

Других полез-

ных ископае-

мых (указать 

каких) 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
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 Таблица 12 

Характеристика стабильного конденсата 

 
П

р
о

д
у

к
ти

в
н

ы
й

 

п
л

ас
т 

№
 с

к
в
. 

И
н

те
р

в
ал

 о
п

р
о

б
о

-

в
ан

и
я
, 
м

 

Пробы 

П
л
о

тн
о

ст
ь
 к

о
н

д
ен

-

са
та

, 
г/

см
3
 

П
л
ас

то
в
о

е 
д

ав
л
е-

н
и

е 
Р
 

M
П

a 

П
л
ас

то
в
о

е 
те

м
п

е-

р
ат

у
р

а 
(Т

)
, 
С

 

О
тн

о
си

те
л

ь
н

ая
 

п
л

о
тн

о
ст

ь
 д

л
я
 

С
5
+

в
ы

сш
и

е 

Содержание, масс. % 

гл
у

б
и

н
а 

о
тб

о
р

а,
 

м
 

ч
и

сл
о

 п
р

о
б

 

п
ар

аф
и

н
а
 

се
р

ы
 

в
о

д
ы

 

других по-

лезных ис-

копаемых 

(указать ка-

ких) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

 

 

                                                                                                                                                                                продолжение табл. 12 

М
о
л
ек

у
л
я
р
н

ая
 

м
ас

са
 д

л
я
 

С
5
+

в
ы

сш
и

е 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

сж
и

м
ае

м
о
ст

и
 г

а-

за
, 

 

д
о
л
и

 е
д

и
н

и
ц

ы
 

Д
ав

л
ен

и
е 

н
ач

ал
а 

к
о
н

д
ен

са
ц

и
и

 в
 

п
л

ас
те

 (
Р

н
к
),

 

M
П

a 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 

к
о
н

д
ен

са
та

, 

г/
см

3
 

ст
аб

и
л
ь
н

ы
й

 

сы
р
о
й

 

Д
ав

л
ен

и
е 

м
ак

-

си
м

ал
ь
н

о
й

 к
о
н

-

д
ен

са
ц

и
и

 (
Р

м
к
),

 

M
П

a 

Г
р
у
п

п
о
в
о
й

 с
о
-

ст
ав

 к
о
н

д
ен

са
та

 

П
р
и

м
еч

ан
и

е
 

14 15 16 17 18 19 20 
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 Таблица 13 

Сведения о разработке месторождения (залежи) 

 

№ 

скв. 

Продук 

тивный 

пласт 

Интервал  

опробования, м 

абс. отм., м 

Дата 

начала 

разра-

ботки 

чистое 

время 

разра-

ботки 

Диаметр 

штуцера, 

мм 

(или ди-

намиче-

ский уро-

вень, м) 

Начальный дебит 

дебит на дату подсче-

та 

Газо-

содержа 

ние, м3/т 

начальное 

на дату 

подсчета 

Пластовое 

давление, 

MПa 

начальное 

на дату 

подсчета 

Забойное 

давление, 

MПa 

начальное 

на дату 

подсчета 

Депрессия, 

MПa 

начальная 

на дату 

подсчета 

Коэффици 

ент про-

дуктивно-

сти 

начальный 

на дату 

 подсчета 

нефти, 

т/сут 

газа, 

тыс.

м3 

воды, 

м3/су

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

 

 

                                                                                                                                                                           продолжение табл. 13 

Буферное 

давление, 

MПа 

начальное 

на дату 

подсчета 

 

Затрубное 

давление, 

MПa 

начальное 

на дату 

подсчета 

Суммарная добыча на дату подсчета 

нефти, 

тыс.т 

раство-

ренно-

го газа 

и 

нефти, 

млн.м3 

воды, 

тыс.м3 

свободно-

го газа, 

млн.м3 

конденсата, 

тыс.т 

углекислого 

газа, 

тыс.м3 

гелия, 

тыс.м3 

серы, 

тыс.т 

других по-

лезных иско-

паемых (ука-

зать каких) 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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Таблица 14 

Средние величины пористости (трещиноватости, кавернозности), проницаемости, нефтегазосодержания 

 

Продук-

тивный 

пласт 

№ скв. 

Открытая пористость, доли единицы 
Коэффициент 

трещинной, ка-

верновой емкости, 

доли единицы 

Проницаемость, мкм2 

по керну 
по геофизическим ис-

следованиям приня-

тое 

среднее 

значени-

едля 

подсчета 

запасов 

по керну 

перпендикулярно слои-

стости 

интервал 

залегания 

продук-

тивного 

пласта  

  

(абс.отм),м 

общее ко-

личество  

определений 

учтенное 

количество 

определе-

ний 

принятое 

среднее 

значение 

общее коли-

чество  

определений 

учтенное ко-

личество 

определений 

принятое 

среднее 

значение 

общее коли-

чество  

определений 

учтенное 

количество 

определений 

принятое 

среднее 

значение 

принятое среднее 

значение 

число определений 

по керну 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 

                                                                                                                                                                                   продолже-

ние табл. 14 

Проницаемость, мкм2 
Коэффициент нефтенасыщенности, газонасы-

щенности, доли единицы 

Приме 

чание 

по керну 
по геофизическим 

исследованиям 

по гидродина-

мическим 

исследованиям 
принятое 

среднее 

значение 

для под-

счета за-

пасов 

по керну 
по геофизическим 

данным 

принятое 

значение 

для под-

счета за-

пасов 

параллельно 

слоистости общее коли-

чество  

определе-

ний 

учтенное ко-

личество 

определе-

приня 

тое 

сред 

нее 

значе-

ние 

общее коли-

чество опре-

делений 

учтенное 

количество 

определений 

приня-

тое 

среднее 

значение 

общее ко-

личество  

определений 

учтенное 

количество 

определе-

принятое 

среднее 

значение 

общее коли-

чество  

определений 

учтенное ко-

личество 

определений 

приня-

тое 

среднее 

значе-

ние 

коли-

чество 

иссле-

дова-

ний 

принятое 

среднее 

значение 

для под-

счета за-

пасов 
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ний ний 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

             

             

Таблица 15 

Сводная таблица подсчетных параметров и запасов нефти и растворенного газа 

Продук 

тивный 

пласт, 

зона 

Категория 

запасов 

Площадь 

нефте-

носности, 

тыс.м2 

Средняя неф-

те-

насыщенная 

толщина,  

м 

Объем 

нефте-

насы-

щен-ных 

пород, 

тыс.м3 

Коэффициенты, доля едини-

цы 

Плотность 

нефти, 

г/см3 

Началь-

ные ба-

лансовые 

запасы 

нефти, 

доли 

единицы 

Коэф-

фи-

циент 

извле-

чения 

нефти, 

доли 

единицы 

Начальные 

извлекае-

мые запа-

сы нефти, 

тыс. т 

Добыча 

нефти на 

дату под-

счета за-

пасов, 

тыс. т 

открытой 

порис-

тости 

нефте-

насы-

щен-

ности 

пере-

счетный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

 

продолжение табл. 15 

Остаточные за-

пасы нефти на 

дату подсчета за-

пасов, тыс.т 

Газо-

содержа-

ние пла-

стовой 

нефти, м3/т 

Начальные запасы 

газа, растворенного 

в нефти, млн.м3 

Добыча 

раство-

ренного 

газа на 

дату под-

счета за-

пасов, 

млн.м3 

Остаточные запа-

сы растворенного 

газа на дату под-

счета, млн.м3 

Начальные запасы 

компонентов, содер     

жащихся в нефти,  

(указать каких) 
Добыто 

на дату 

подсчета 

Остаточные запасы 

компонентов на да-

ту подсчета 

 (указать каких) 

балан-

совые 

извле-

каемые 

балан-

совые 

извлекае-

мые 

балан-

совые 

извле-

каемые 

балан-

совые 

извлека-

емые 

балан-

совые 

извлека-

емые 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
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Таблица 16 

Сводная таблица подсчетных параметров и запасов газа, конденсата и содержащихся в них компонентов 

 

П
р

о
д

у
к
ти

в
н

ы
й

 п
л
ас

т,
  

зо
н

а 

К
ат

ег
о

р
и

я
 з

ап
ас

о
в
 

П
л
о

щ
ад

ь
 г

аз
о

н
о

сн
о

ст
и

, 

ты
с.

м
 2

 

С
р

ед
н

я
я
 г

аз
о

н
ас

ы
щ

ен
н

ая
 

то
л
щ

и
н

а,
 м

 

О
б

ъ
ем

 г
аз

о
н

ас
ы

щ
ен

н
ы

х
 

п
о

р
о

д
, 
ты

с.
м

3
 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
о

тк
р

ы
то

й
 

п
о

р
и

ст
о

ст
и

, 
д

о
л
и

 е
д

и
н

и
-

ц
ы

 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
га

зо
н

ас
ы

-

щ
ен

н
о

ст
и

, 
 

д
о

л
и

 е
д

и
н

и
ц

ы
 

Н
ач

ал
ьн

о
е 

п
л

ас
то

в
о

е 
д

ав
-

л
ен

и
е,

 M
П

а 

П
л
ас

то
в
о

е 
д

ав
л
ен

и
е 

н
а 

д
ат

у
 п

о
д

сч
ет

а,
 M

П
а Поправка 

Н
ач

ал
ьн

ы
е 

б
ал

ан
со

в
ы

е 

за
п

ас
ы

 г
аз

а,
 м

л
н

.м
3
 

Д
о

б
ы

ч
а 

га
за

 н
а 

д
ат

у
 п

о
д

-

сч
ет

а 
за

п
ас

о
в
, 
м

л
н

.м
3
 

О
ст

ат
о

ч
н

ы
е 

б
ал

ан
со

в
ы

е 

за
п

ас
ы

 г
аз

а 
н

а 
д

ат
у

 п
о

д
-

сч
ет

а 
за

п
ас

о
в
, 
м

л
н

.м
3
 

В том числе запасы 

компонентов, со-

держащихся в газе 

(указать каких) 

н
а 

те
м

п
ер

ат
у

р
у

 

н
а 

о
тк

л
о

н
ен

и
е 

о
т 

за
к
о

н
а 

Б
о

й
-

л
я
-М

ар
и

о
тт

а 

н
ач

ал
ьн

ы
е 

д
о

б
ы

то
 н

а 
д

ат
у

 

п
о

д
сч

ет
а 

о
ст

ат
о

ч
н

ы
е
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

 

Таблица 17 

Сопоставление параметров, принятых при повторном подсчете запасов нефти и растворенного газа 

 и по предыдущему подсчету 

 

П
р

о
д

у
к
ти

в
н

ы
й

 п
л
ас

т,
 

зо
н

а 

Категория 

запасов 

нефти 

принятая 

ранее 

представ-

ленная 

Площадь 

нефтенос 

ности, 

тыс.м2 

принятая 

_ранее_ 

представ-

ленная 

Средняя 

нефтена-

сыщенная 

толщина, м 

принятая 

_ранее_ 

представ-

ленная 

Объем 

нефтена-

сыщен ных 

пород, 

тыс.м3 

принятый 

__ранее__ 

представ-

ленный 

Коэффициент 

открытой по-

ристости, до-

ли единицы 

принятый 

___ранее__ 

представлен 

ный 

Коэффициент 

нефтенасы-

щенности, 

доли едини-

цы принятый 

__ранее_ 

представлен-

ный 

Плотность 

нефти, 

г/см3  

принятая 

__ранее_ 

представ-

ленная 

Пересчет-

ныйкоэффи-

циент, доли 

единицы 

принятый 

_ранее_ 

представ-

ленный 

Коэффи-

циент из-

влечения 

нефти, 

принятый 

_ранее_ 

представ-

ленный 

Газосо-

держание 

пластовой 

нефти, м3/т 

принятое 

_ранее_ 

представ-

ленное 

Дата пре-

ды-

дущего 

подсчета 

дата ново-

го подсче-

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Таблица 18 

Сопоставление вновь подсчитанных запасов нефти и растворенного газа с ранее утвержденными и числящимися на 

 государственном балансе запасов полезных ископаемых  

  

П
р

о
д

у
к
ти

в
н

ы
й

 п
л
ас

т Категория за-

пасов нефти 

 

утвержденная 

___ранее__ 

представлен-

ная 

Начальные ба-

лансовые запа-

сы нефти, 

тыс.т 

утвержденные 

_____ранее___ 

представленные 

Изменение 

представленных 

начальных ба-

лансовых запа-

сов нефти к 

утвержденным 

__  тыс. т 

  % 

Коэффициент 

извлечения,  

доли единицы  

 

утвержденный 

___ранее____ 

представленный 

Изменение ко-

эффициента, 

извлечения 

нефти,  

% 

Начальные из-

влекаемые за-

пасы нефти, 

тыс.т  

утвержденные 

_____ранее____

_ 

представленные 

Изменение 

представлен-

ных начальных 

извлекаемых 

запасов нефти к 

утвержденным 

__   тыс. т 

  % 

Начальные ба-

лансовые запа-

сы растворен-

ного газа, 

млн.м3  

утвержденные 

_____ранее____

_ 

представленные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 

 

продолжение табл. 18 

Изменение 

представлен-

ных 

начальных ба-

лансовых запа-

сов растворен-

ного газа к 

утвержденным 

       млн. м3___ 

Начальные из-

влекаемые за-

пасы раство-

ренного газа, 

млн.м3 

 утвержденные 

__ранее__  

представлен-

ные 

Изменение 

представленных 

начальных из-

влекаемых запа-

сов растворен-

ного газа к 

утвержденным 

___ млн. м3 

 % 

Дата 

преды 

дущего 

подсче-

та 

нового 

подсчета 

Начальные из-

влекаемые за-

пасы компо-

нентов, со-

держащихся в 

нефти утвер-

жденные ранее 

(указать каких) 

представленные 

Изменение 

представлен 

ных извлекае 

мых запасов 

компонентов 

к утвержден 

ным 

Начальные из-

влекаемые за-

пасы компонен-

тов, содержа-

щихся в рас-

творенном газе 

(указать каких) 

представленные 

Изменение пред-

ставленных 

начальных запа-

сов компонентов, 

содержащихся в 

растворенном га-

зе, к утвержден-

ным 

Запасы, числя-

щиеся на ба-

лансе на дату 

__подсчета__ 

представленные 



    43 

 

 

         % 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

         

         

         

 

Таблица 19 

Сопоставление вновь подсчитанных запасов свободного газа и параметров подсчета с ранее утвержденными  

и числящимися на государственном балансе запасов полезных ископаемых  

 

П
р
о
д

у
к
ти

в
н

ы
й

 п
л
ас

т 

Категория 

запасов 

принятая 

ранее_ 

представ-

ленная 

Площадь 

газонос 

ности, 

тыс.м2 

приня-

тая_ранее

_ 

представ-

ленная 

Средняя 

газонасы-

щенная 

толщина, 

м 

принятая 

_ранее_ 

представ-

ленная 

Объем га-

зонасы-

щенных 

пород, 

тыс.м3 

принятый 

_ранее_ 

представ-

ленный 

Коэффи-

циент от-

крытой 

пористос 

ти 

принятый 

_ранее_ 

представ-

ленный 

Коэффи-

циент га-

зонасы-

щенности 

принятый 

_ранее_ 

представ-

ленный 

Началь 

ное пла-

стовое 

давление, 

МПа 

принятое 

_ранее_ 

пред-

став-

ленное 

Поправка 

на темпе-

ратуру 

принятая 

_ранее_ 

представ-

ленная 

Поправка 

на откло-

нение от 

закона 

Бойля-

Мариотта 

принятая 

_ранее_ 

представ-

ленная 

Началь-

ные запа-

сы газа, 

млн.м3 

принятые 

_ранее_ 

пред-

ставлен-

ные 

Начальные 

запасы 

компонен-

тов, содер-

жащихся в 

газе (ука-

зать каких) 

принятые 

_ранее_ 

представ-

ленные 

Дата 

преды-

дущего 

подсчета 

нового 

подсчета 

Запасы, 

числя-

щиеся на 

балансе на 

дату 

подсчета 

представ-

ленные в 

новом 

подсчете 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


