
                  Приложение 17 

          К Постановлению Министерство горнодобывающей  

                        промышленности и геологии РУз. 

                                                                   от «9» апреля 2025 г. № 8 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

ЗАПАСОВ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ,  ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

И  ПРОГНОЗНЫХ  РЕСУРСОВ  НЕФТИ  И  ГОРЮЧИХ  ГАЗОВ 

 

I.   Общие положения 

II.   Категории запасов, перспективных и прогнозных ресурсов нефти и газа 

III.  Группы запасов нефти и газа по экономическому значению 

IV.  Группы  месторождений нефти и газа по величине извлекаемых  

запасов 

V.  Группы месторождений нефти и газа по сложности геологического   

строения    

VI.  Группы месторождений нефти и газа по степени изученности и стадии 

освоения 

VII.  Подготовленность разведанных месторождений (залежей) нефти и газа 

для промышленного освоения. 

 

Настоящая Классификация устанавливает единые для Республики 

Узбекистан принципы подсчета и государственного учета запасов месторождений 

и перспективных ресурсов нефти, горючих газов и газового конденсата в недрах по 

степени изученности и экономическому значению, условия, определяющие 

подготовленность разведанных месторождений для промышленного освоения, а 

также принципы оценки и учета прогнозных ресурсов нефти и газа. 

          Классификация разработана взамен «Классификации запасов 

месторождений, перспективных и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов» 

(ГКЗ, 2015). В Классификацию внесены изменения и дополнения в соответствии с 

Законом Республики Узбекистан «О недрах» (Новая редакция с изменениями от 

31.10.2024 г., ЗРУ № 987), а также с учетом отечественной и зарубежной практики 

геологоразведочных работ на нефть и газ. 

 

  В Классификации применяются следующие основные понятия: 

горючие газы – природные углеводородные соединения, включающие 

свободный газ, газ газовых шапок и газ, растворенный в нефти; 

газ свободный – та часть газа, которая находится в газовой фазе над какой-

либо жидкостью и в равновесии с тем же газом в растворенном состоянии; 

газ газовых шапок – скопления свободного нефтяного газа в 

гипсометрически наиболее приподнятой части нефтяного пласта, газовая часть 

единой нефтегазовой залежи; 

  газовый конденсат – природная смесь, состоящая в основном из легких 

водородных соединений, находящихся в газе в растворенном состоянии при  

определенных термобарических условиях и переходящих в жидкую фазу при 

снижении давлении ниже давления компенсации. Выделяется: 

конденсат сырой – продукт сепарации свободного газа, состоящий при 



 

стандартных условиях из жидких углеводородов, в которых растворено 

определенное количество газообразных продуктов; 

конденсат стабильный – полученный продукт из отсепарированного газа 

путем полной дегазации сырого конденсата. При подсчете запасов учитывается 

стабильный конденсат; 

месторождение нефти и газа – залежь углеводородов или несколько 

залежей углеводородов, сгруппированных или связанных с одной геологической 

структурой или стратиграфическими условиями, из которых могут добываться 

углеводороды;  

залежи нефти и газа – естественное промышленное скопление нефти и 

(или) газа в проницаемых коллекторах (ловушках); 

коллектор нефти и газа – горная порода, содержащая пустоты с такими 

фильтрационно-ёмкостными свойствами, которые обуславливают её способность 

вмещать флюиды и обеспечивает их подвижность; 

ловушка – часть природного резервуара, в которой благодаря структурному 

фактору, стратиграфическому или (и) тектоническому экранированию, 

литологическому ограничению возможно образование скоплений нефти и газа;  

запасы  месторождений нефти и газа – выявленное в недрах по данным 

бурения количество нефти, газа и содержащихся в них полезных компонентов, 

достаточных для промышленной отработки; 

ресурсы (перспективные, прогнозные) – возможное по геологическим, 

геофизическим и другим данным количество углеводородов в недостаточно 

изученных участках земной коры; 

коэффициент извлечения углеводородов – отношение начальных 

извлекаемых запасов к начальным геологическим запасам, выражается в долях 

единицы; 

расчетный срок (период) разработки – время, прошедшее с начала ввода в 

эксплуатацию месторождения (залежи) до отключения последних скважин 

эксплуатационного фонда по обоснованным ограничивающим критериям. 

 

Составили: O.A. Каршиев, A.Н. Богданов, Ю.И. Иргашев,  

T.X. Шоймуротов, M.A. Гаффаров, И.З. Холмуродов, Ж.Р. Мамиров,  

У.A. Камалходжаев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.  Запасы месторождений, перспективные ресурсы нефти, горючих газов 

(далее – газ), газового конденсата (далее – конденсат) подсчитываются и 

учитываются в государственном балансе запасов полезных ископаемых 

Республики Узбекистан по результатам геологоразведочных работ и разработки 

месторождений. Данные о запасах месторождений, перспективных ресурсах нефти, 

газа и конденсата используются при разработке схем развития и размещения 

отраслей экономики, составлении государственных планов экономического 

развития Республики Узбекистан, планировании геологоразведочных работ, а 

данные о запасах по месторождениям, подготовленным для промышленного 

освоения, - при проектировании предприятий по добыче, транспортировке и 

комплексной переработке нефти и газа. 

2.  Прогнозные ресурсы нефти и газа, наличие которых предполагается на 

основе общих геологических представлений, теоретических предпосылок, 

результатов геологических, геофизических и геохимических исследований, 

оцениваются в пределах крупных регионов, областей, районов, площадей. Данные 

о прогнозных ресурсах нефти и газа используются при планировании 

геологоразведочных работ. 

3.  При определении запасов месторождений подлежат обязательному 

раздельному подсчету и учету запасы нефти, газа, конденсата и содержащихся в 

них попутных компонентов (этана, пропана, бутанов, серы, гелия, металлов), 

целесообразность извлечения которых обоснована технологическими и технико-

экономическими расчетами. Подсчет и учет запасов производится по каждой 

залежи раздельно и месторождению в целом по наличию их в недрах без учета 

потерь при разработке месторождений. 

4.  Перспективные ресурсы подсчитываются и учитываются, а прогнозные 

ресурсы оцениваются и учитываются раздельно по нефти, газу и конденсату.  

5.  В запасах нефти, растворенного газа, конденсата и содержащихся в них 

попутных компонентов, имеющих промышленное значение, подсчитываются и 

учитываются геологические и извлекаемые их запасы. 

Геологические запасы учитывают количество запасов, которые находятся в 

недрах в изученных бурением залежах. Извлекаемые запасы – часть геологических 

запасов, которая может быть извлечена из недр за весь срок разработки 

месторождения в рамках оптимальных проектных решений при рациональном 

использовании современных технических средств и технологии добычи с учетом 

соблюдения требований по охране недр и окружающей среды. 

Коэффициенты извлечения нефти и конденсата определяются на основании 

повариантных технологических и технико-экономических расчетов с учетом 

результатов экспериментальных исследований и утверждаются ГКЗ при 

Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики 

Узбекистан, а в период поисковых и разведочных работ при оперативном подсчете 

запасов полезных ископаемых - ПДКЗ при Министерстве горнодобывающей 

промышленности и геологии Республики Узбекистан. 

          6. При подсчете перспективных ресурсов и оценки прогнозных ресурсов 

нефти, газа, конденсата выделяются и учитываются геологические и извлекаемые 



 

ресурсы.  

          К геологическим ресурсам относится их количество в невскрытых бурением 

предполагаемых ловушках, перспективных нефтегазоносных пластах, горизонтах 

или комплексах. 

    Извлекаемые ресурсы – часть геологических ресурсов, которую 

прогнозируется извлечь из недр. Показатели извлечения углеводородов 

принимаются по аналогии с разведанными месторождениями данной структурно-

фациальной зоны. 

7. Запасы месторождений и перспективные ресурсы нефти, конденсата, а 

также этана, пропана, бутана, серы и металлов подсчитываются и учитываются, а 

прогнозные ресурсы нефти, конденсата оцениваются и учитываются в единицах 

массы. 

8. Запасы месторождений и перспективные ресурсы газа и гелия 

подсчитываются и учитываются, а прогнозные ресурсы газа оцениваются и 

учитываются в единицах объема.  

9. Подсчет запасов, перспективных ресурсов и оценка прогнозных ресурсов 

нефти, газа, конденсата производятся при условиях, приведенных к стандартным 

(0,1 МПа при 200 С). 

10. Оценка качества нефти, газа и конденсата производится в соответствии с 

требованиями государственных, отраслевых стандартов и технических условий с 

учетом технологии добычи и переработки, обеспечивающей их комплексное 

использование. 

11. При получении из скважин на месторождениях нефти и газа притоков 

подземных вод должны быть определены химический состав подземных вод, 

содержание в них йода, брома, бора и других полезных компонентов, температура, 

дебиты воды и другие показатели для обоснования целесообразности проведения 

специальных геологоразведочных работ с целью оценки запасов подземных вод и 

определения возможности использования их для извлечения полезных 

компонентов или для теплоэнергетических, бальнеологических и иных нужд. 

12. Применение настоящей Классификации к запасам месторождений и 

перспективным ресурсам нефти и газа определяется инструкцией Государственной 

комиссии по запасам полезных ископаемых при Министерстве горнодобывающей 

промышленности и геологии Республики Узбекистан. Методические принципы 

количественной оценки прогнозных ресурсов нефти и газа, а также порядок их 

учета утверждаются Министерством горнодобывающей промышленности и 

геологии Республики Узбекистан. 

 

 

II. КАТЕГОРИИ ЗАПАСОВ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ И ПРОГНОЗНЫХ  

РЕСУРСОВ НЕФТИ И ГАЗА 

 

 13. Запасы нефти, газа, конденсата и содержащихся в них компонентов, 

имеющих промышленное значение, по степени изученности подразделяются на 

разведанные - категории А, В, С1 и предварительно оцененные - категория С2. 

 



 

14. Ресурсы нефти и газа по степени их обоснованности подразделяются на 

перспективные - категория Сз и прогнозные - категории D1 и D2. 

 15. Категория А - запасы разрабатываемой залежи (ее части), изученной с 

детальностью, обеспечивающей полное определение типа, формы и размеров 

залежи, эффективной нефте- и газонасыщенной толщины, типа коллектора, 

характера изменения коллекторских свойств, нефте- и газонасыщенности 

продуктивных пластов, состава и свойств нефти, газа и конденсата, а также 

основных особенностей залежи, от которых зависят условия ее разработки (режим 

работы, продуктивность скважин, пластовые давления, дебиты нефти, газа и 

конденсата, гидропроводность, пьезопроводность и другие).  

Запасы категории А подсчитываются по залежи (ее части), разбуренной в 

соответствии с утвержденным проектом промышленной разработки 

месторождения нефти или газа. 

16. Категория В - запасы залежи (ее части), нефтегазоносность которой 

установлена на основании полученных промышленных притоков нефти или газа в 

скважинах на различных гипсометрических отметках. Тип, форма и размеры 

залежи, эффективная нефте- и газонасыщенная толщина, тип коллектора, характер 

изменения коллекторских свойств, нефте- и газонасыщенность продуктивных 

пластов, состав и свойства нефти, газа и конденсата в пластовых и стандартных 

условиях и другие параметры, а также основные особенности залежи, 

определяющие условия ее разработки, изучены в степени, достаточной для 

составления проекта разработки залежи.  

Запасы категории В подсчитываются на разрабатываемых месторождениях 

нефти и газа по залежи (ее части), разбуренной в соответствии с утвержденной 

технологической схемой разработки или проектом опытно-промышленной 

эксплуатации месторождения. 

17. Категория С1 - запасы залежи (ее части), нефтегазоносность которой 

установлена на основании полученных в скважинах промышленных притоков 

нефти или газа (часть скважин опробована испытателем пластов) и положительных 

результатов геологических и геофизических исследований в неопробованных 

скважинах. Тип, форма и размеры залежи, условия залегания вмещающих нефть и 

газ пластов-коллекторов установлены по результатам бурения поисковых, 

разведочных и эксплуатационных скважин, а также проверенными для данного 

района методами геологических и геофизических исследований. Литологический 

состав, тип коллектора, коллекторские свойства, нефте- и газонасыщенность, 

коэффициент вытеснения нефти, эффективная нефте- и газонасыщенная толщина 

продуктивных пластов изучены по керну и материалам геофизических 

исследований скважин. Состав и свойства нефти, газа и конденсата в пластовых и 

стандартных условиях изучены по данным опробования скважин. По 

газонефтяным залежам установлена промышленная ценность нефтяной оторочки. 

Продуктивность скважин, гидропроводность и пьезопроводность пласта, 

пластовые давления, температура, дебиты нефти, газа и конденсата изучены по 

результатам испытания и исследования скважин. Гидрогеологические условия 

установлены по результатам бурения скважин и по аналогии с 

близрасположенными разведанными месторождениями.  

Запасы категории C1 подсчитываются на разрабатываемых и новых 

разведываемых месторождениях нефти и газа по результатам геологоразведочных 



 

работ и эксплуатационного бурения и должны быть изучены в степени, 

обеспечивающей получение исходных данных для составления технологической 

схемы разработки или проекта опытно-промышленной эксплуатации 

месторождения (залежи).  

 18. Категория С2 – предварительно оцененные запасы залежи (ее части), 

наличие которых обосновано данными геологических и геофизических 

исследований: в неразведанных частях залежи, примыкающих к участкам с 

запасами более высоких категорий.  

Форма и размеры залежи, условия залегания, толщина и коллекторские 

свойства пластов, состав и свойства нефти, газа и конденсата определены в общих 

чертах по результатам геологических и геофизических исследований с учетом 

данных по более изученной части залежи или по аналогии со сходными 

разведанными месторождениями в данном районе. 

Запасы категории С2 используются для определения общих перспектив 

месторождения, планирования геологоразведочных работ или геолого-

промысловых исследований при переводе скважин на вышезалегающие пласты и 

частично для проектирования разработки залежей. 

19. Категория С3 - перспективные ресурсы нефти и газа подготовленных для 

глубокого бурения площадей, находящихся в пределах нефтегазоносного района и 

оконтуренных проверенными для данного района методами геологических и 

геофизических исследований, а также не вскрытых бурением пластов разведанных 

месторождений, если продуктивность их установлена на других месторождениях 

района. 

Форма, размер и условия залегания залежи определены в общих чертах по 

результатам геологических и геофизических исследований, а толщина и 

коллекторские свойства пластов, состав и свойства нефти или газа принимаются по 

аналогии с соседними разведанными месторождениями. 

Перспективные ресурсы нефти и газа используются при планировании 

поисковых и разведочных работ и прироста запасов категорий C1 и С2. 

20. Категория D1 - прогнозные ресурсы нефти и газа литолого- 

стратиграфических комплексов, оцениваемые в пределах крупных региональных 

структур с доказанной промышленной нефтегазоносностью. 

Количественная оценка прогнозных ресурсов нефти и газа категории D1 

производится по результатам региональных геологических, геофизических и 

геохимических исследований и по аналогии с разведанными месторождениями в 

пределах оцениваемого региона. 

21. Категория D2 - прогнозные ресурсы нефти и газа литолого- 

стратиграфических комплексов, оцениваемые в пределах крупных региональных 

структур, промышленная нефтегазоносность которых еще не доказана. 

Перспективы нефтегазоносности этих комплексов прогнозируются на основе 

данных геологических, геофизических и геохимических исследований. 

Количественная оценка прогнозных ресурсов этой категории производится по 

предположительным параметрам на основе общих геологических представлений и 

по аналогии с другими, более изученными регионами, где имеются разведанные 

месторождения нефти и газа. 

 



 

22. Запасы имеющих промышленное значение компонентов, содержащихся в 

нефти, газе и конденсате, подсчитываются в контурах подсчета запасов нефти и 

газа по тем же категориям. 

 

III. ГРУППЫ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА ПО  

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ЗНАЧЕНИЮ 

 

23. Запасы нефти, газа, конденсата и содержащихся в них попутных 

компонентов по экономическому значению подразделяются на две группы, 

подлежащие раздельному подсчету и учету: 

балансовые – запасы месторождений (залежей), использование которых 

экономически целесообразно при существующей технологии добычи и 

переработке минерального сырья; 

забалансовые – запасы месторождений (залежей), вовлечение которых в 

разработку в настоящее время экономически нецелесообразно или технически и 

технологически невозможно, но которые в дальнейшем могут быть переведены в 

балансовые. В забалансовых запасах подсчитываются и учитываются только 

геологические запасы. 

24. Запасы месторождений нефти и газа, расположенные в пределах 

охранных зон крупных водоемов и водотоков, населенных пунктов, сооружений, 

сельскохозяйственных объектов, заповедников, памятников природы, истории и 

культуры, относятся к балансовым или забалансовым на основании технико-

экономических расчетов, в которых учитываются затраты на перенос объектов или 

затраты, связанные с применением специальных способов разработки 

месторождений. 

 

IV. ГРУППЫ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ  НЕФТИ И ГАЗА 

      ПО ВЕЛИЧИНЕ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ 

25. Месторождения нефти и газа по величине извлекаемых запасов 

подразделяются на: 

уникальные – более 300 млн. тонн условного топлива1 (т.у.т.); 

крупные – от 30 до 300 млн. тонн условного топлива; 

средние - от 10 до 30 млн. тонн условного топлива; 

мелкие - менее 10 млн. тонн условного топлива. 

 

V.  ГРУППЫ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА ПО 

СЛОЖНОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 

26. По сложности геологического строения выделяются месторождения 

(залежи): 

 простого строения, связанные с ненарушенными или слабонарушенными 

структурами; продуктивные пласты характеризуются выдержанностью толщин и 

коллекторских свойств по площади и разрезу; 

 сложного строения, характеризующиеся невыдержанностью толщин и 

коллекторских свойств продуктивных пластов по площади и разрезу или наличием 

литологических замещений коллекторов непроницаемыми породами либо 
 

1 Коэффициенты переводы в тонны условного топлива: для газа – 1,16; для нефти и конденсата – 1,43.  



 

тектонических нарушений; 

 очень сложного строения, характеризующиеся варьирующими по площади 

водонефтяного (ВНК), газонефтяного (ГНК) и газоводяного (ГВК) контактов, 

наличием как литологических замещений или тектонических нарушений, так и 

невыдержанностью толщин и коллекторских свойств продуктивных пластов. 

27. Размер и сложность геологического строения месторождения определяют 

методику разведочных работ, их объемы и экономические показатели разведки и 

разработки. 

Подготовленность разведанных месторождений (залежей) нефти и газа для 

промышленного освоения определяется степенью их изученности, независимо от 

размера и сложности геологического строения. 

 

VI. ГРУППЫ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ  (ЗАЛЕЖЕЙ)  НЕФТИ И ГАЗА 

ПО  СТЕПЕНИ  ИЗУЧЕННОСТИ  И  СТАДИИ  ОСВОЕНИЯ 

28. Месторождения (залежи) нефти и газа по степени изученности и стадии 

освоения подразделяются на: 

разрабатываемые; 

подготовленные для промышленного освоения;  

разведываемые;  

законсервированные. 

 29. К разрабатываемым относятся месторождения (залежи) нефти и газа, на 

которых осуществляется добыча углеводородов, и которые полностью или 

частично разбуренны эксплуатационной сетью скважин в соответствии с 

технологической схемой или проектом промышленной разработки, утвержденным 

в Центральной комиссии по рассмотрению и согласованию технических проектов 

разработки месторождений углеводородного сырья (ЦКР) при АО 

«Узбекнефтегаз». Детальность изучения залежей обеспечивает полное определение 

количественных и качественных характеристик, а также продуктивности 

выявленных пластов и позволяет квалифицировать основную часть запасов 

месторождения по категориям А и В. 

30. Подготовленные для промышленного освоения месторождения нефти и 

газа — это месторождения добывные возможности которых, запасы, качество 

нефти, газа, газового конденсата и содержащихся в них компонентов, 

гидрогеологические, экологические и другие условия разработки изучены в 

процессе разведочных работ с полнотой, достаточной для достоверного технико-

экономического обоснования решения о порядке и условиях их вовлечения в 

промышленное освоение, а также о проектировании на их базе добывающего 

предприятия. 

Месторождения считаются подготовленными для промышленного освоения 

при соблюдении следующих основных условий: 

           1) установлены площадь, структура (модель ловушки), строение 

месторождения и закономерности изменения количественных и качественных 

характеристик продуктивных пластов (залежей) в его разрезе и плане; 

2) количество и положение нефтяных и газовых залежей в структуре 

месторождения, высотное положение контактов (ГНК, ВНК, ГВК) надежно 

установлены опробованием и геофизическими методами, достоверность которых 



 

доказана для условий рассматриваемого месторождения; 

3) подсчетные параметры определены с применением современных методик 

по данным адекватного для района комплекса геофизических  исследований 

скважин, обеспеченного надежной петрофизической основой; 

4) геологические и извлекаемые запасы нефти и конденсата, а также запасы 

газа и содержащихся в них компонентов, имеющих промышленное значение, 

утверждены ГКЗ при Министерстве горнодобывающей промышленности и 

геологии Республики Узбекистан; 

5) утвержденные извлекаемые запасы нефти и конденсата, и запасы газа, а 

также запасы содержащихся в них и имеющих промышленное значение 

компонентов, используемые при проектировании предприятий по добыче нефти и 

газа, должны составлять не менее 80 процентов категории С1 и до 20 процентов 

категории С2. Возможность промышленного освоения разведанных месторождений 

(залежей) или частей месторождений (залежей) нефти и газа при наличии запасов 

категории С2 более 20 процентов устанавливается в исключительных случаях ГКЗ 

при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики 

Узбекистан при утверждении запасов на основе экспертизы материалов подсчета 

запасов; 

6) состав и свойства нефти, газа и конденсата, содержание в них 

компонентов, имеющих промышленное значение, особенности разработки 

месторождения (залежи), дебиты нефти, газа и конденсата, гидрогеологические и 

другие природные условия изучены в степени, обеспечивающей получение 

исходных данных для составления технологической схемы разработки или проекта 

опытно-промышленной разработки месторождения; 

7) достоверность данных о добывных возможностях (промысловых 

характеристиках) залежей подтверждена данными пробной (опытной) 

эксплуатации; 

8) в районе разведанного месторождения должны быть оценены сырьевая 

база строительных материалов и возможные источники хозяйственно-питьевого и 

технического водоснабжения, обеспечивающие удовлетворение потребностей 

будущих предприятий по добыче нефти и газа; 

9) имеются сведения о наличии в разведочных скважинах поглощающих 

горизонтов, которые могут быть использованы при проведении проектно-

изыскательских работ для изучения возможностей сброса промышленных и других 

сточных вод; 

10)  составлены рекомендации о разработке мероприятий по обеспечению 

предотвращения загрязнения окружающей среды. 

31. К разведываемым относятся месторождения (залежи), на которых 

проводятся геологоразведочные работы, в том числе может осуществляться добыча 

в рамках проекта опытно-промышленной эксплуатации залежи, запасы и добывные 

возможности которых, качество нефти и газа, гидрогеологические, экономические, 

экологические и другие условия разработки изучены в степени, позволяющей 

обосновать целесообразность дальнейшей их разведки с использованием аналогий 

с другими разрабатываемыми или разведанными объектами в данном районе или 

более изученными залежами данного месторождения.  

Запасы таких месторождений (залежей) по степени изученности 



 

квалифицируются главным образом по категории С2 и служат основанием для 

проектирования на их базе при положительной геолого-экономической оценке 

дальнейших разведочных работ.  

32. Законсервированные месторождения — это месторождения, на которых 

временно прекращена добыча углеводородов, и выполнен комплекс мероприятий, 

направленных на сохранение природных ресурсов и предотвращение негативного 

воздействия на окружающую среду в случае временной остановки разработки.  

Консервация месторождения допускается при временной 

нецелесообразности или невозможности дальнейшей разработки по техническим, 

экологическим, горно-геологическим, экономическим или другим причинам.  

Для консервации месторождения необходимо разработать соответствующий 

проект и согласовать его в установленном порядке.  

 

VII. ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ РАЗВЕДАННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

(ЗАЛЕЖЕЙ) НЕФТИ И ГАЗА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ. 

 

33. Месторождения (залежи) нефти и газа считаются подготовленными для 

промышленного освоения при соблюдении следующих условий: 

1) степень изученности месторождения (залежи) должна удовлетворять 

требованиям, изложенным в п.30 настоящей Инструкции; 

2) геологические и извлекаемые запасы нефти, газа, конденсата и 

содержащихся в них компонентов, имеющих промышленное значение, утверждены 

ГКЗ при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии 

Республики Узбекистан и объект признан подготовленным для промышленного 

освоения; 

          3) возможность промышленного освоения подготовленных месторождений 

(залежей) или частей месторождений (залежей) нефти и газа при наличии запасов 

категории С2 более 20 процентов устанавливается ГКЗ при утверждении запасов на 

основе экспертизы материалов подсчета. 

34. В целях ускорения промышленного освоения месторождений нефти и 

газа Министерству горнодобывающей промышленности и геологии Республики 

Узбекистан и другим организациям, осуществляющим разработку месторождений, 

разрешается осуществлять проектные и изыскательские работы по строительству 

промысловых объектов и промышленных сооружений, а также составлять 

технологические схемы разработки месторождений нефти и газа на базе их 

запасов, принятых ПДКЗ при Министерстве горнодобывающей промышленности и 

геологии Республики Узбекистан.  

35. На месторождениях, введенных в разработку, должен производиться 

перевод запасов категории С1 и С2 в категории А и В по данным бурения и 

исследования эксплуатационных скважин, а в необходимых случаях – по данным 

доразведки. 

36. В тех случаях, когда в результате доразведки, проведенной на 

разрабатываемом месторождении, балансовые геологические и извлекаемые 

запасы категорий А+В+С1 увеличатся по сравнению с ранее утвержденными в ГКЗ 

более чем на 20%, а также когда общее количество списанных и намечаемых к 

списанию в процессе разработки и при доразведке месторождения (как не 



 

подтвердившихся или не подлежащих отработке по технико-экономическим 

причинам) балансовых геологических и извлекаемых запасов категорий А+В+С1 

превышает нормативы, установленные действующим положением о порядке 

списания запасов полезных ископаемых с баланса пользователя недр (т.е. более 20 

%), должны быть произведены пересчет запасов и переутверждение их в ГКЗ при 

Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии Республики 

Узбекистан.  

 


