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              Приложение 11 

К Постановлению Министерство горнодобывающей  

промышленности и геологии РУз.                                                

от «9» апреля 2025 г. № 8 

  

 ИНСТРУКЦИЯ  

о содержании, оформлении и порядке представления в Государственную комиссию 

по запасам полезных ископаемых данных расчета эксплуатационных запасов и 

прогнозных ресурсов подземных лечебных минеральных, промышленных и 

геотермальных теплоэнергетических вод 

 

 I. Порядок предстовления материалов 

 II. Содержание представляемых материалов 

 III. Требования к материалам подсчета запасов 

 IV. Оформление материалов подсчета запасов 

 V. Содержание метериалов подсчета запасов, представляемых на 

рассмотрение в ГКЗ РУз 

 Настоящая инструкция определяет содержание данных расчета 

эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов подземных лечебных 

минеральных, промышленных и геотермальных вод, требования к ним, порядок их 

оформления и представления в Государственную комиссию. 

 Требования настоящей Инструкции обязательны для применения всеми 

предприятиями (организациями), выполняющими геологоразведочные работы на 

подземные воды на территории Республики Узбекистан, независимо от форм 

собственности. 

 Настоящая Инструкция разработана взамен “Инструкции о содержании, 

оформлении и порядке представления в ГКЗ по полезным ископаемым данных 

расчета эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов подземных лечебных 

минеральных, промышленных и геотермальных теплоэнергетических вод” 

(утверждена председателем Госкомгеологии 17 декабря 1994 года) и на основе 

Инструкции “Классификация эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов 

подземных вод” (утверждена протоколом ГКЗ от 27 октября 2016 года № 323). 

 В Инструкцию внесены изменения и дополнения с учетом Закона Республики 

Узбекистан “О недрах” (новая редакция с изменениями от 31 октября 2024 года  

№ ЗРУ-987) с учетом отечественной и зарубежной практики геологоразведочных 

работ на подземные воды. 

 Составители: Б.Ж. Исмаилов, С.А. Бакиев, Т.И. Муминжанов,  

А.С. Ибрагимов. 
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I. ПОРЯДОК ПРЕДСТОВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

1.1. Разведанные эксплуатационные запасы лечебных минеральных, 

промышленных и теплоэнергетических подземных вод, на базе которых 

осуществляется проектирование новых и расширение (реконструкция) 

действующих водозаборов и предприятий, добывающих и потребляющих указанные 

виды подземных вод, подлежат утверждению на основании выполненной 

государственной экспертизы геологических материалов. 

1.2. Государственную комиссию представляются материалы подсчета: 

- освоенных или разведанных эксплуатационных запасов категорий А и В, 

которые являются основанием для разработки проекта строительства нового или 

реконструкции существующего водозабора подземных вод;  

- оцененных эксплуатационных запасов категории С1, которые служат 

основой для опытно-промышленной эксплуатации или добычи подземных вод; 

Указанные материалы могут представляться в Государственную комиссию 

ГКЗ на любой стадии изучения месторождения при условии, если они позволяют 

дать объективную оценку количества и качества подземных вод, их народнохозяйст-

венного значения. 

1.3. Государственной комиссией осуществляется рассмотрение и экспертная 

оценка материалов подсчета эксплуатационных запасов подземных вод; 

- лечебных минеральных вод для бальнеологии, а также для промышленного 

розлива в качестве минеральных столовых вод, использования их курортами, 

санаториями, профилакториями и другими лечебно-оздоровительными 

учреждениями; 

- промышленных вод в качестве гидроминерального сырья для добычи из них 

ценных компонентов; 

- теплоэнергетических вод для обогрева различных объектов (теплиц, зданий 

и др.). 

Объектами рассмотрения могут быть месторождения (участки) экс-

плуатируемых или проектируемых водозаборов по представлению госпредприятий, 

предприятий с участием иностранных инвестиций, либо объектов 

предпринимательской деятельности, независимо от форм собственности. 

1.4. Эксплуатационные запасы месторождений (участков) лечебных 

минераль-ных, промышленных и теплоэнергетических вод подлежат переут-

верждению Гос-ударственной комиссией в случаях: 

- пересмотра кондиций  термальных и промышленных вод, требований 

стандар-тов или технических условий к качеству подземных вод, принципиальных 

измене-ний технологии извлечения полезных компонентов из вод, нарушения 

водохозяй-ственных, природных или санитарных условий, применительно к 

которым были утверждены запасы, если это существенно отражается на целевом 

использовании подземных вод, экономичности или масштабах их эксплуатации; 

- увеличения или уменьшения на разрабатываемых месторождениях 

суммарной величины водоотбора (потребности) по сравнению с ранее 

утвержденными запа-сами более чем на 20%, по материалам дополнительных 

геологоразведочных ра-бот или на¬блюдений за режимом эксплуатации водозабора; 
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- необходимости перевода ранее утвержденных запасов из одной кате¬гории 

в другую по материалам дополнительных геологоразведочных работ или эксплуа-

тации; 

- перевода забалансовых запасов в балансовые или наоборот, а также при 

снятии запасов с баланса. 

1.5. Материалы подсчета эксплуатационных запасов по месторождениям про-

мышленных и теплоэнергетических вод должны представляться на рассмотрение 

Государственной комиссией  не позднее 6 месяцев после утверждения постоянных 

кондиций, а по месторождениям лечебных минеральных вод - не позднее 6 месяцев 

после завершения на них гидрогеологических работ, либо должны быть пред-

ставлены дополнительные материалы о гидродинамических, гидрохимических и 

других условиях месторождения (участка) за период, превышающий указанный 

срок. 

1.6. Материалы подсчета эксплуатационных запасов лечебных минеральных, 

промышленных и теплоэнергетических вод для объектов, утверждение запасов по 

которым предусмотрено отдельным решением Правительства РУз представляются в 

Государственную комиссию министерствами и ведомствами. По остальным 

объектам материалы подсчета запасов представляются в Государственную 

комиссию производственными специализированными гидрогеологическими 

предприятиями и эксплуатирующими организациями в соответствии с годовыми 

планами-графиками, утвержденными по подчиненности. 

1.7. Организации, планирующие представить материалы подсчета запасов на 

рассмотрение, обязаны до 1 января наступающего года через соответствующие 

министерства и ведомства направить для согласования в Государственную 

комиссию список месторождений, запасы которых подлежат рассмотрению и 

календарный график представления материалов подсчета запасов. График 

представления материалов подсчета запасов должен быть согласован с 

Государственной комиссией. 

1.8. До направления материалов подсчета запасов в Государственную 

комиссию они должны быть рассмотрены научно-техническим советом (НТС) 

организации, представляющей материалы подсчета запасов, с привлечением 

представителей проектной и других заинтересованных организаций. По результатам 

рассмотрения НТС в авторский вариант подсчета запасов и в материалы подсчета 

запасов вносятся (при необходимости) соответствующие изменения и дополнения. 

1.9. Материалы подсчета запасов представляются в Государственную 

комиссию в 3-х экземплярах. К каждому из них прикладывается протокол 

рассмотрения материалов на НТС организации, представляющей подсчет запасов. 

Одновременно в пяти экземплярах прилагается авторская справка об особенностях 

геологических и гидрогеологических условий месторождения подземных вод, 

проведенных на нем разведочных гидрогеологических работах и результатах 

подсчета запасов, а также в одном экземпляре схема или план подсчета 

эксплуатационных запасов. 
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1.10. Материалы подсчета запасов должны направляться в Государственную 

комиссию комплектно. При затребовании недостающих материалов, датой приня-

тия считается срок представления последнего из них. По принятии материалов 

подсчета запасов Государственная комиссия заключает договор с организацией, 

представившей материалы, и рассматривает их в соответствии с условиями дого-

вора. 

1.11. Государственная комиссия рассматривает материалы подсчета 

эксплуата-ционных запасов лечебных минеральных, промышленных и 

теплоэнергетических подземных вод по месторождениям (участкам), для которых 

сроки их представ-ления (утверждения) предусмотрены государственными планами 

экономического и социального развития РУз или отдельными решениями 

Правительства РУз в двухмесячный срок, а по крупным и сложным месторождениям 

не позднее трех месяцев со дня принятия материалов Комиссией. Сроки 

рассмотрения материалов по другим месторождениям (участкам) лечебных 

минеральных, промышленных и теплоэнергетических подземных вод 

устанавливаются Государственной комиссией по согласованию с 

заинтересованными министерствами и ведомствами. 

1.12. Решения Государственной комиссии по рассмотрению материалов 

подсчета запасов оформляются протоколами. Копии протоколов направляются 

заинтересованным организациям, согласно установленному порядку в месячный 

срок со дня рассмотрения материалов. 

1.13. Материалы подсчета после утверждения запасов направляются предста-

вившей их организации (два экземпляра). В случае если Государственная комиссия 

воздерживается от утверждения запасов, все материалы возвращаются пред-

ставившей их организации вместе с копиями протокола Государственной комис-

сией и экспертных заключений. В этом случае материалы могут быть представле-ны 

повторно при условии их переработки с учетом замечаний и предложений, из-

ложенных в протоколе. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Материалы подсчета запасов должны содержать все данные, 

необходимые для обоснования и проверки подсчета запасов и проектирования 

водозаборных сооружений и быть представлены в таком составе и виде, чтобы 

можно было осуществить их проверку и при необходимости произвести пересчет 

запасов без участия авторов. 

2.2. Материалы подсчета запасов включают в себя текст, текстовые, 

табличные и графические приложения, которые оформляются в электронном виде и 

в соответ-ствии с настоящей Инструкцией. 

В зависимости от конкретных решаемых задач, стадии геологоразведочных 

работ, сложности геолого-гидрогеологических условий, производительности во-

дозаборов, структура и содержание отчетных материалов могут в той или иной 

степени видоизменяться. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ 
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3.1. Текстовую часть материалов подсчета запасов рекомендуется составлять 

по следующей схеме: 

- введение; 

- общие сведения о районе работ и месторождении (участке); 

- анализ режима эксплуатации действующих водозаборов; 

- методика проведенных разведочных гидрогеологических работ; 

- геологическое строение и гидрогеологические условия месторождения 

(участка) и их схематизация; 

- основные результаты исследовательских и опытных работ; 

- характеристика качества подземных вод и санитарной обстановки (для мине-

ральных вод); 

- определение расчетных гидрогеологических параметров и обоснование 

других данных для подсчета запасов; 

- подсчет эксплуатационных запасов подземных вод; 

- оценка воздействия эксплуатации подземных вод на объекты окружающей 

природной среды (прогноз возможных негативных процессов и явлений);  

- оценка подготовленности месторождения (участка) для промышленного 

освоения; 

- рекомендации по проектированию и эксплуатации водозаборов и охране 

окружающей природной среды при эксплуатации; 

- экономические показатели гидрогеологических работ и использования 

эксплуатационных запасов подземных вод; 

- заключение; 

- список использованных материалов. 

3.2. Объем текстовой части не должен превышать 100-150 машинописных 

страниц; для месторождений с очень сложными гидрогеологическими условиями, 

при оценке запасов по нескольким водозаборным участкам или водоносным 

горизонтам, он может быть увеличен до 200 стр. Для сокращения объема текстовой 

части рекомендуется рационально использовать табличную форму информации и 

обосновывать основные положения схемами, графиками и иллюстрациями. 

3.3. Объем каждого из перечисленных разделов определяется авторами в зави-

симости от сложности рассматриваемых вопросов и их значимости при оценке 

подготовленности месторождения для промышленного освоения, цели и характера 

проведенных работ. 

При повторном представлении материалов подсчета запасов сведения, 

оставшиеся без изменения, могут быть приведены в сокращенном объеме со ссылкой 

на предыдущий отчет. В этом случае один экземпляр отчета представляется на пери-

од рассмотрения. 

Ниже приводится перечень основных вопросов, подлежащих освещению в 

каждом разделе отчета. 

3.4.  Введение  
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3.4.1. Обоснование необходимости проведения разведочных гидрогеологиче-

ских работ на месторождении (участке) и представления подсчета запасов на 

утверждение, целевое назначение воды, требования к её качеству и режиму экс-

плуатации; потребность в воде - первоочередная и на перспективу, источники ее 

удовлетворения, сведения о согласовании с соответствующими организациями 

выбора участка водозабора и водоносного горизонта в качестве объектов разведки, 

схемы водозабора, округов санитарной охраны, возможности использования 

подземных вод по целевому назначению и условий водопользования, а также во-

просов сброса, утилизации или захоронения использованных вод (промстоков). 

3.4.2. Сведения о ранее утвержденных эксплуатационных запасах подземных 

вод на рассматриваемой площади, в т.ч. для данного объекта (даты и номера 

протоколов предыдущих утверждений запасов Государственной комиссией, ТКЗ 

или НТС по категориям в табличной форме), а также о разведанных, но не 

утвержденных запасах. 

3.4.3. На действующих объектах современный уровень водопотребления, 

сопоставление утвержденных запасов и фактического водоотбора с потребностью, 

дефицит в воде; степень выполнения задания по выявлению запасов подземных вод. 

3.4.4. Намечаемые сроки промышленного освоения месторождения (участка), 

либо реконструкции предприятия - водопотребителя. Предполагаемые капитальные 

затраты на сырьевую базу (освоение месторождения или реконструкцию 

водозабора) и водопотребляющее предприятие (основное производство), срок их 

окупаемости и ожидаемая себестоимость конечной продукции - по данным 

утвержденных технико-экономических обоснований или укрупненных технико-

экономических расчетов. 

3.4.5. Выполнение рекомендаций Государственной комиссии, выданных при 

утверждении кондиций для подсчета запасов промышленных и теплоэнергетиче-

ских вод; при повторном представлении материалов подсчета запасов - сведения о 

выполнении рекомендаций, содержащихся в предыдущих решениях Государ-

ственной комиссии по рассматриваемому и аналогичным месторождениям (участ-

кам) района. 

3.4.6. Организации - исполнители и соисполнители (по отдельным видам 

работ). Сроки проведения полевых и камеральных работ (плановые и фактические). 

Перечень лиц-исполнителей работ, степень их участия в проведении исследований 

и составлении отчетных материалов. 

3.5. Общие сведения о районе работ и месторождении (участке) 

В данной главе изложение материала должно быть предельно кратким, в необ-

ходимом объеме для решения поставленных задач: 

3.5.1. Административное и географическое положение месторождения 

(участка водозабора), его расстояние до водопотребителя; ближайшие населенные 

пункты и расстояния до них; пути сообщения; границы месторождения (участка) и 

его площадь. Возможности снабжения водопотребителя электро-энергией, 

топливом, технической и питьевой водой. 

3.5.2. Климат и гидрография района; среднемесячные, среднегодовые и экс-

тремальные многолетние значения температуры, абсолютной и относительной 

влажности воздуха, месячные и годовые суммы осадков, преобладающее направ-
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ление ветров и их сила, годовые суммы общего испарения с поверхности водоемов, 

распределение и мощность снегового покрова; гидрографическая сеть района, 

данные о расходах и уровенном режиме рек, каналов и др. водоемов. Оценка 

водности периода исследований в многолетнем разрезе. 

3.5.3. Геологическое строение района (в объеме, необходимом для раскрытия 

особенностей формирования разведанного месторождения, участка); краткие све-

дения о стратиграфии, литологии и истории геологического развития района; по-

ложение месторождения в общей геологической структуре, его связь с определен-

ными комплексами пород, тектоническими нарушениями. 

3.5.4. Гидрогеологические условия района (в объеме, необходимом для рас-

крытия особенностей формирования разведанного месторождения, участка);  по-

ложение района исследований в общей схеме гидрогеологического районирования 

РУз;  краткие сведения о характере водоносности пород стратиграфического разреза; 

распространение, глубины залегания, мощность, строение и выдержанность 

водоносных горизонтов (комплексов) и разделяющих их водоупорных 

(слабопроницаемых) пластов;  региональные тектонические нарушения и их 

влияние на гидрогеологическую обстановку района;  основные особенности ре-

гиональной динамики подземных вод (области создания напоров, направления 

движения подземных вод, области или условия разгрузки), пластовые и избыточ-ные 

давления, положение статических уровней подземных вод по отношению к 

поверхности земли;  водообильность трещинных зон и водоносных горизонтов 

(дебиты и удельные дебиты скважин, коэффициенты фильтрации и водопроводи-

мость);  минерализация и химический состав подземных вод, концентрации в под-

земных водах полезных и вредных компонентов, количество и состав растворен-

ного в воде и спонтанного газа, закономерности изменения гидрохимических по-

казателей в плане и разрезе;  геотермические условия района, пластовая темпе-

ратура и температура на устье скважин (при различных дебитах).   

Сравнительная оценка водоносных горизонтов и отдельных участков; 

обоснование выбора объектов для постановки выполнения разведочных гид-

рогеологических работ. 

3.5.5. Краткие сведения об открытии, разведке и разработке оцениваемого ме-

сторождения (участка). Оценка степени геологической, гидрогеологической и др. 

изученности района и месторождения (участка), определившей направление, ме-

тодику и объем выполненных разведочных гидрогеологических работ; данные по 

утвержденным эксплуатационным запасам и их освоенности. 

3.6. Анализ режима эксплуатации действующих водозаборов. 

3.6.1. Характеристика действующих в районе водозаборов, эксплуатирующих 

оцениваемые подземные воды. Система водозаборов (площадная, кольцевая, оди-

ночные скважины); конструкция эксплуатационных, наблюдательных скважин и 

других каптажных компонентов сооружений; характер вскрытия продуктивных 

водоносных горизонтов; способ и степень вскрытия (на всю мощность, на отдель-

ные водоносные горизонты или на группу горизонтов, на группу водовыводящих 

трещинных зон и др.). 

Способ эксплуатации подземных вод; самоизлив, принудительный водоотбор 

насосами или качалками, комбинированный способ; срок работы водозабора, спо-

собы и частота замеров дебитов, уровня и температуры воды, система контроля 
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качества и оценка достоверности показаний и анализов, наличие округов санитар-

ной охраны. 

3.6.2. Режим эксплуатации водозабора, изменение суммарной производи-

тельности водозабора во времени на весь период эксплуатации, причины этого из-

менения (ограничение водоотбора, расширение водозабора, перевод скважин на 

другой способ эксплуатации подземных вод, естественные причины, связанные с 

природными возможностями месторождения и др.);  изменение во времени поло-

жения динамического уровня подземных вод (по опорным скважинам, характери-

зующие центральные, наиболее нагруженные или периферийные части водозабо-

ров, а также по наблюдательным скважинам за пределами водозабора);  изменения 

температуры и качества подземных вод (ионно-солевой состав, минерализация, 

содержание полезных и вредных компонентов, газовая составляющая, механиче-

ские примеси);  агрессивность подземных вод, процессы выпадения солей; спосо-бы 

сброса, утилизации или захоронения использованных вод (промстоков);  Анализ 

режима эксплуатации скважин дается по отдельным водоносным горизонтам и 

тектоническим блокам. 

3.6.3 Сопоставление результатов эксплуатации водозабора с выполненными 

при разведке прогнозами дебитов эксплуатационных скважин, динамических 

уровней воды в них, качества и температуры воды; сопоставление значений 

основных гидрогеологических параметров, принятых при подсчете запасов и 

рассчитанных по данным эксплуатации, а также подсчитанных и фактических 

эксплуатационных за-пасов; анализ причин имеющихся расхождений. 

3.6.4. Для промышленных и теплоэнергетических вод – технико-

экономические показатели эксплуатации водозабора и динамика их изменения; 

сопоставление фактических технико-экономических показателей с заложенными в 

кондициях; анализ причин выявленных расхождений. 

3.6.5. Соображения о возможности расширения водозабора, наиболее рацио-

нальном способе и режиме его эксплуатации, целесообразности доразведки  

месторождения (участка) или пересчета ранее утвержденных эксплуатационных  

запасов, оценка влияния отбора подземных вод на окружающую среду. 

3.7. Методика проведения разведочных гидрогеологических работ  

3.7.1. Виды проведенных геологоразведочных работ, их стадийность, состав и 

объемы (приводится сводная таблица видов и объемов, предусмотренных проектом 

и фактически выполненных) работ; выполнение рекомендаций, содержащихся в 

протоколах ранее рассмотренных Государственной комиссией (ТКЗ, НТС) 

материалов по данному объекту. 

3.7.2. Целевое назначение и основные задачи проведенных (на заявленном 

объекте) работ; общая характеристика методики проведенных геологоразведочных 

работ, включая обоснование площади и глубины их проведения; 

Определение задач и обоснование методики проведения исследований 

примени-тельно к типу изучаемого месторождения (специализированных съемок, 

наземных геофизических, радиоизотопных, геокриологических, гидротермических 

и др.), с указанием их объемов, периодичности выполнения по стадиям. 

3.7.3. Обоснование состав, объемы и методика работ, выполненных при 

обследовании действующих водозаборов. 
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3.7.4. Бурение и исследование скважин: обоснование видов буровых скважин 

(поисковая, разведочная, опытно-эксплуатационная и др.), их количество и схемы 

размещения, последовательность способов и технологии бурения, видов, объемов и 

методики проведения исследований в процессе бурения (геофизических, 

поинтервального опробования, наблюдений за промывочной жидкостью, шламом и 

др.); конструкция скважин (обоснование диаметров бурения и обсадки, глубины, 

способов изоляции водоносных горизонтов, интервалов установки, длины и 

диаметра фильтров, их типов). 

Перечень дефектных скважин, результаты по которым не используются при 

подсчете эксплуатационных запасов подземных вод. Работы по тампонированию и 

ликвидации дефектных скважин, неиспользуемых в дальнейшем в качестве 

эксплуатационных или режимных в системе мониторинга. 

3.7.5. Подготовка скважин к опробованию, способ вскрытия продуктивных 

горизонтов и характеристика водоприемной части скважин; прокачка скважин;  

 работы по интенсификации притока; оборудование устья скважин для 

проведения опытных работ;  

использованное водоподъемное оборудование, его основные технические 

данные;  

 измерительная аппаратура, её технические характеристики.  

 Порядок раздельного опробования водоносных горизонтов и зон, способы 

изоляции их друг от друга и проверки надежности изоляции.  

Тарировочные таблицы манометров, термографов и других приборов, 

использованных при опытно-фильтрационных работах, представляются в одном 

экземпляре на период рассмотрения отчетных материалов. 

3.7.6. Обоснование видов и объемов опытно-фильтрационных работ 

(выпусков, откачек), их продолжительности, степени и характера возмущения 

водоносного горизонта, схемы опытных кустов.  

 Методика и технология проведения опытно-фильтрационных работ; 

принятый режим выпусков (откачек), их продолжительность - общая и при 

отдельных ступенях понижения уровня, дебит скважины, способ и частота замеров 

дебитов, уровней, давления на забое и избыточных давлений, температуры воды 

(при разном дебите), количестве растворенного и спонтанного газа, наличие 

механических примесей, органических «пятен» (нефтяных);  

 способ, продолжительность и частота наблюдений за восстановлением 

уровня и давления после прекращения опытов на скважине, характеристика 

возможных других факторов, оказывающих влияние на режим откачки или выпуска 

(отключение, подключение других скважин, работающих в пределах данного место-

рождения и др.).  

Способ отвода откачиваемых вод; мер, предупреждающих возможность отри-

цательного влияния на окружающую среду. 

3.7.7. Специальные исследования, связанные с изучением агрессивности 

оцениваемых вод и выпадения из них солей; их объемы и методика. Прогнозная 

оценка масштабов и условий проявления указанных процессов при эксплуатации 

подземных вод и сбросе (захоронении) использованных вод (промстоков). 
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3.7.8. Изучение режима подземных вод (по скважинам, родникам): 

обоснование системы размещения наблюдательных пунктов и методика 

наблюдений (период, частота и способ замера уровня, дебита, температуры, 

определения качества воды); используемое оборудование и приборы.  

  

Результаты наблюдений по сезонам года и в многолетнем разрезе (по 

родникам - в течение суток в меженный период) в естественных и нарушенных 

условиях.  

Анализ выполненных работ применительно к решению гидрогеологических 

задач.  

Оценка качества материалов наблюдений за режимом подземных 

минеральных, термоминеральных и промышленных вод и возможности их 

использования для подсчета эксплуатационных запасов. 

Для вод, выклинивающихся в виде родников, использование данных 

многолетнего периода (дебит, температура, качество, зависимость температуры и 

качества от дебита, от выпадающих атмосферных осадков), определение 

параметров, кривых распределения (среднего многолетнего значения, 

коэффициентов изменчивости), построение кривых распределения годового, 

сезонного, минимального дебита, соотнесенного с количеством атмосферных 

осадков, с целью определения условий формирования выклинивающихся вод. 

3.7.9. Эколого-гидрогеологическое обследование разведываемого месторо-

ждения: обоснование необходимости проведения этого вида работ; выявление 

факторов, которые могут оказать негативное влияние на подземные воды в процес-

се их эксплуатации, а также компоненты природной окружающей среды, подвер-

женные отрицательному воздействию планируемого водоотбора, сброса отрабо-

танных и неиспользуемых вод (термальных, промышленных). Методика проведе-

ния обследования, результаты работ и их интерпретация.  

3.7.10. Периодичность и объемы изучения качества оцениваемых вод с учетом 

их целевого назначения; способы отбора проб воды и газа на различные виды ана-

лизов в процессе работ; обоснование периодичности отбора проб и густоты сети 

опробования по площади и глубине; количество контрольных и арбитражных ана-

лизов, время и место их проведения, способы консервирования проб, их транспор-

тировки, методы проведения анализов. 

Для промышленных вод и теплоэнергетических вод с попутными полезными 

компонентами – методы и места отбора технологических проб, их количество и 

объем; наименование институтов, лабораторий или предприятий, которые прово-

дили исследования; время их проведения. 

3.7.11. Опробовательские и лабораторные работы специального назначения, 

направленные на определение физико-механических (пористость), сорбционных 

свойств горных пород, определяющих их миграционные способности, минерало-

гический, химический, петрографический анализы, результаты которых использу-

ются для обоснования параметров подсчета запасов. Задачи и полученные резуль-

таты. 

3.7.12. Применение новейших методов и средств ведения работ. 
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3.8. Геологическое строение, гидрогеологические условия месторождения 

(участка). 

*3.8.1. Особенности рельефа и геоморфологии площади месторождения (уча-

стка). Инженерно-геологические условия строительства на участке водозабора. 

 

* Если разведочные работы проводились в пределах нескольких месторожде-

ний (участков), описание дается по каждому из них раздельно; при идентичных 

геологических и гидрогеологических условиях их, допускается общее описание. 

3.8.2. Геологическое строение.  

 Геологическая структура месторождения, её размеры и характер, элементы 

залегания пород; глубина залегания продуктивного водоносного горизонта (в осе-

вой части, на крыльях и др.) и зон трещиноватости;  

литологический и петрографический состав слагающих месторождение пород 

на глубину распространения оцениваемых водоносных горизонтов и подстилаю-

щих пластов;  

выдержанность продуктивных водоносных горизонтов и их 

стратиграфическая приуроченность.  

Наличие и характер разрывных дислокаций, приводящих к нарушению 

сплошности и распространения отдельных водоносных горизонтов, водоупорных 

пластов и образованию зон дробления; амплитуды смещения пород по этим 

нарушениям. 

3.8.3.  Гидрогеологические условия. 

 Характер залегания и распространения вскрытых водоносных горизонтов;  

 положение оцениваемых водоносных горизонтов в стратиграфическом 

разрезе;  

общая и эффективная мощность, состав и фациальная изменчивость водовме-

щающих пород по площади и разрезу, а для трещинных и закарстованных - интен-

сивность трещиноватости и закарстованности, её изменение по площади и разрезу;  

характеристика водоносных зон трещиноватости, положение уровней, 

величины напоров, пластовые и избыточные давления, характер пьезометрической 

поверхности подземных вод;  

положение, мощность и характер разделяющих водоупорных и 

слабопроницаемых пластов;   

возможные условия взаимосвязи отдельных водоносных горизонтов (или от-

дельных водоносных зон), а также их связи с поверхностными водами;  

общая характеристика геотермических условий месторождения, 

фильтрационные и емкостные свойства водовмещающих пород, их изменчивость по 

площади и разрезу.  

При сбросе использованных вод (промстоков) путем закачки в другие 

водоносные горизонты дается аналогичная характеристика водоносных горизонтов 

и водоупорных пластов участка закачки.  
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Дополнительно приводятся данные о степени неоднородности пород, 

совместимости стоков с пластовыми водами, приемистости пластов при различных 

давлениях нагнетания, изменениях температурного режима и др. 

3.8.9. Выводы о степени сложности гидрогеологических условий 

месторождения (участка), об основных факторах, определяющих формирование экс-

плуатационных запасов подземных вод и об отнесении его к определенной группе 

сложности в соответствии с Классификацией эксплуатационных запасов и про-

гнозных ресурсов подземных вод. 

3.9. Основные результаты исследовательских и опытных работ. 

3.9.1. Анализ полученной геофизической информации (геоэлектрических, гео-

магнитных и других карт, профилей, разрезов) для определения глубины залега-ния 

кровли водоносного горизонта, его эффективной мощности, фациальной из-

менчивости водовмещающих пород перекрывающих и подстилающих отложений, 

изменчивости по площади и в разрезе факторов, определяющих фильтрационные 

свойства пород (степени глинистости для рыхлых и трещиноватости для скальных);  

расчленение разреза по степени водоносности с определением границ распро-

странения водоносных и водоупорных или слабопроницаемых пород, зон тектони-

ческих нарушений, границ распространения вод с различной минерализацией; 

обоснование основных интерпретационных признаков для указанных целей; сопо-

ставление результатов геофизических исследований с данными бурения и опробо-

вания. 

3.9.2. Результаты опытных работ.  

Данные пробных, опытных и опытно-эксплуатационных откачек или 

выпусков:  

дебиты скважин, понижения уровня, удельные дебиты, продолжительность 

откачек (выпусков), в том числе при устойчивом режиме, скорость и полнота восста-

новления уровня воды.  

По кустовым опытно-эксплуатационным откачкам (выпускам) дается 

описание хода изменения дебитов и уровней воды в наблюдательных скважинах во 

времени, анализируется характер развития депрессии и размеры депрессионных 

воронок, наличие или отсутствие стабилизации дебитов и уровней, характер 

восстановления уровня, реакция наблюдательных скважин, оборудованных на 

смежные водоносные горизонты, влияние внешних факторов (естественный режим 

подземных вод, колебания уровня поверхностных вод и др.) на ход изменения 

дебитов и уровней при откачках (выпусках);   

проводится анализ графиков прослеживания дебитов и уровней воды 

(хроноло-гических, временных, площадных, комбинированных) и интерпретация 

гидрогео-логических условий участков опробования с выявлением факторов, 

обусловивших характер режима при опытах и установленные закономерности 

изменения дебитов и уровней. 

Основные результаты других видов опытно-фильтрационных работ. 

Выводы о полноте, качестве и достоверности проведенных опытных работ и 

возможности использования их результатов для определения гидрогеологических 

параметров, обоснования граничных условий и подсчета запасов. 
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3.9.3. Результаты гидрометрических работ.  Изменчивость расходов 

источников, уровней воды в поверхностных водотоках и водоемов в годовом и 

многолетнем разрезе; наблюденные расходы источников.  

3.9.4. Результаты изучения режима подземных вод, характеристика 

изменчивости уровней (расходов) по сезонам года и в многолетнем периоде в 

естественных и нарушенных условиях. Выводы о достаточности полученных 

материалов для определения расчетных характеристик. 

 

3.9.5. Основные результаты специальных видов исследований – ядерно-

физических, изотопных, индикаторных, гидрогеотермических и др., их 

интерпретация. 

3.10. Характеристика качества подземных вод и санитарной обстановки (для 

минеральных вод). 

 Требования заказчика к качеству воды; периодичность изучения качества с 

учетом её целевого назначения и наличия возможных источников загрязнения (для 

минеральных вод); 

Общая характеристика гидрохимических условий месторождения (участка).  

Детальная характеристика качества воды оцениваемых водоносных 

горизонтов, тип воды, пределы колебаний и характерные величины общей 

минерализации, со-держание основных химических компонентов, растворенного и 

спонтанного газа, концентраций полезных (основных, попутных) и вредных 

компонентов, показате-лей физических свойств воды, их изменения по площади и 

разрезу, по сезонам года и в зависимости от величины расхода воды.  

 Оценка достоверности анализов по контрольным определениям, 

соответствие качества воды кондициям, устойчивость кондиционных показателей. 

3.10.2. Факторы, определяющие формирование солевого состава 

промышленных и лечебных минеральных вод и источники их обогащения 

полезными компонентами.  

Детальная характеристика возможных объектов, способных вызвать 

изменение качества оцениваемых вод при эксплуатации; прогноз возможного 

изменения качества оцениваемых вод и их кондиционности на расчетный срок 

водопотребления.  

3.10.3. Бальнеологическая группа и тип минеральной воды, её 

бальнеологические свойства согласно справке о кондициях на минеральную воду, 

выданной Республиканским Специализированным Научно-Практическим Центром 

Терапии и Медицинской Реабилитации (далее - РСНПЦТ и МР)  Минздрава РУз  на 

основании полных, сокращенных анализов воды, определения содержания 

токсичных компонентов, водорастворимых органических веществ и спонтанного 

газа, характеризующих изменение состава воды во времени и в зависимости от 

величины водоотбора.  

3.10.4. Технологические свойства промышленных и теплоэнергетических вод. 

Представительность исследованных технологических проб по химическому со-

ставу, содержанию полезных и вредных компонентов, физические свойства, ре-

зультаты проведенных лабораторных, полузаводских и заводских исследований по 
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извлечению основных полезных компонентов применяемыми в промышленности и 

новыми прогрессивными способами, выход конечной продукции и её качество. 

3.10.5 Наличие в промышленных и теплоэнергетических водах попутных по-

лезных компонентов, которые могут быть рентабельно извлечены; обоснование 

необходимости их изучения и подсчета запасов, методика, объемы и результаты 

изучения. Данные по извлечению попутных полезных компонентов, полученные при 

исследовании технологических проб; технико-экономическая оценка полученных 

результатов.  

3.10.6. Результаты изучения агрессивности оцениваемых подземных вод и 

процессов выпадения солей в скважинах на деталях промыслового оборудования и 

по данным проведенных лабораторных и других исследований. Прогнозная оценка 

масштабов и условий проявления указанных процессов при эксплуатации подзем-

ных вод, рекомендации по борьбе с ними.   

3.10.7. При разведке лечебных минеральных вод и используемых для горячего 

водоснабжения теплоэнергетических вод - санитарная характеристика подземных 

вод, территории месторождения и участка водозабора: наличие существующих и 

потенциальных источников загрязнения подземных вол; условия защищенности 

подземных вод от загрязнения с поверхности; обоснование зон санитарной охраны 

и согласование с органами Государственного санитарного надзора возможности их 

выделения; рекомендуемые мероприятия по охране подземных вод от загрязнения.  

3.11. Определение расчетных гидрогеологических параметров и обоснование 

других данных для подсчета запасов. 

3.11.1. Расчетные гидрогеологические параметры и другие данные, необхо-

димые для подсчета запасов; методы интерпретации результатов выполненных ис-

следований; расчетные формулы и обоснование их применения.  

Результаты расчетов гидрогеологических параметров: эффективной 

мощности водоносного   горизонта, коэффициентов фильтрации, пьезопроводности 

и уровнепроводности, водоотдачи, водопроводимости, коэффициентов фильтрации 

разделяющих пластов, коэффициентов перетекания и др.параметров, 

использованных при подсчете запасов подземных вод (термо и газолифт);  

анализ достоверности частных значений и принципы их отбраковки; 

методы осреднения параметров, выбор расчетных значений и обоснование 

возможности использования их при подсчете; при значительной изменчивости пара-

метров - обоснование выявленных закономерностей их изменения по площади и 

разрезу; 

3.11. Определение расчетных гидрогеологических параметров и обоснование 

других данных для подсчета запасов. 

3.11.1. Расчетные гидрогеологические параметры и другие данные, необхо-

димые для подсчета запасов; методы интерпретации результатов выполнен¬ных 

исследований; расчетные формулы и обоснование их применения.  

Результаты расчетов гидрогеологических параметров: эффективной 

мощности водоносного   горизонта, коэффициентов фильтрации, пьезопроводности 

и уровнепроводности, водоотдачи, водопроводимости, коэффициентов фильтрации 

разделяющих пластов, коэффициентов перетекания и др.параметров, 

использованных при подсчете запасов подземных вод (термо- и газолифт);  
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анализ достоверности частных значений и принципы их отбраковки; 

 методы осреднения параметров, выбор расчетных значений и обоснование 

возможности использования их при подсчете; при значительной изменчивости 

параметров - обоснование выявленных закономерностей их изменения по площади 

и разрезу;  

 блокировка месторождения (участка) по расчетным значениям параметров.  

 Обоснование допустимого   понижения уровня подземных вод, соответствие 

его утвержденным кондициям.  

Для теплоэнергетических вод, кроме того, обоснование усредненных 

геотермальных параметров, в т.ч. теплопотерь в стволах скважин в зависимости от 

их дебитов и конструкций. 

3.11.2. Обоснование устойчивости во времени дебита, уровня и показателей 

качества воды в скважинах (источниках), принятых при подсчете запасов. 

3.12. Подсчет эксплуатационных запасов подземных вод. 

3.12.1. Общие положения и принципы подсчета эксплуатационных запасов 

подземных вод. Требования (по техническому заданию-Заказчика) к режиму и 

условиям эксплуатации оцениваемых минеральных,  (термальных) или 

промышленных подземных вод, расчетный срок водопотребления, график 

потребного водооотбора в годовом, а для лечебных минеральных вод и в суточном 

разрезе, предельные глубины динамических уровней (допустимые положения 

уровней); минимальные расходы воды по водозаборной скважине, способ 

водоотбора.  

При подсчете запасов промышленных и теплоэнергетических вод - кондиции, 

установленные для подсчета запасов, кем и когда утверждены, номера протоколов, 

сопоставление использованных при обосновании кондиций данных о запасах, 

теплосодержании воды или содержания в ней полезных компонентов и вредных 

примесей, показателях технологической переработки, условиях эксплуатации, 

сроках водопотребления и др. с принятыми при подсчете запасов. При расхождениях 

по тем или иным из перечисленных показателей необходимо привести 

дополнительные технико-экономические расчеты, подтверждающие рентабельность 

освоения месторождения и возможность использования утвержденных кондиций 

без их переутверждения. 

3.12.2. Обоснование принятых принципов схематизации природных условий, 

расчетной схемы и метода подсчета запасов. При гидродинамическом методе под-

счета расчетные зависимости, использованные при подсчете запасов, расчет ве-

личины снижения уровня воды в водоносном горизонте (пластового давления) с 

учетом допустимого снижения этого уровня от поверхности земли (в соответствии с 

кондициями) и поправок на пластовую температуру, газолифт, потери напора в 

стволе скважины, в устьевой арматуре, в трубопроводах и др.видах промыслового 

оборудования (до водосборной емкости или станции перекачки) и на несовершен-

ство скважины. 

Обоснование схемы водозабора - количество, схема размещения, расстояния 

между скважинами и их дебиты. Характеристика гидрогеологического разреза 

непосредственно участка расположения водозаборного сооружения (глубина 

кровли, подошвы продуктивного горизонта, положение статического уровня воды, 
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интервалы установки фильтров). Данные приводятся преимущественно в таблич-

ной и графической формах с кратким комментарием. 

3.12.3.  Подсчет эксплуатационных запасов оцениваемых вод с приведением 

всех исходных данных, входящих в расчетные зависимости (по всем вариантам в 

случае применения разных расчетных схем, с указанием предлагаемого на утвер-

ждение). При подсчете запасов теплоэнергетических вод (пара, пароводяных сме-

сей), кроме того, расчет теплоэнергетической мощности месторождений с указа-

нием использованных формул.  

При подсчете эксплуатационных запасов минеральных вод расчеты 

приводятся по двум вариантам - для непрерывного режима эксплуатации и для 

заданного режима водопотребления. На утверждение представляются запасы 

применительно к непрерывному режиму эксплуатации. 

3.12.4.  При подсчете запасов подземных вод методами математического мо-

делирования (на ПЭВМ и ЭВМ) - обоснование детальности модели в соответствии с 

характером решаемой задачи и особенностями природных условий; методика 

построения расчетной схемы, её описание, характеристика технических средств и 

обоснованность их использования при решении задачи; обоснование принятых 

методов и алгоритмов решения, принципы разбивки фильтрационного поля на 

блоки; методика задания начальных и граничных условий; методика решения об-

ратных, инверсных и прогнозных задач; описание и анализ полученных данных; 

результаты расчета баланса расходов по основным конечным вариантам решения 

обратных и прогнозных задач. 

Прогноз производительности водозабора и понижения уровня во взаимодей-

ствии с другими водозаборами, эксплуатирующими данный водоносный горизонт 

(если таковые имеются), сопоставление расчетных величин снижения уровня с до-

пустимыми (для взаимодействующих водозаборов); прогноз возможного измене-

ния качества подземных вод, оценка обеспеченности производительности водоза-

бора на основе расчета общего водного баланса месторождения и количественной 

оценки различных источников формирования эксплуатационных запасов (есте-

ственных ресурсов и запасов и привлекаемых). 

3.12.5. При подсчете запасов по родникам выполняется расчет 

среднесуточных расходов воды на год 85-90-95%-ной обеспеченности, а при 

заданном графике во-доотбора в соответствии с изменчивостью расходов воды 

источников - внутриго-довое распределение расхода воды при 95%-ной 

обеспеченности. 

3.12.6. Источники формирования эксплуатационных запасов подземных вод; 

расчеты величин естественных запасов, естественных ресурсов, а также привлека-

емых запасов подземных вод месторождения (участка). Обеспеченность эксплуа-

тационных запасов подземных вод на основе расчета общего водного баланса ме-

сторождения и количественной оценки основных источников формирования этих 

запасов. 

3.12.7. При подсчете эксплуатационных запасов подземных минеральных и 

про-мышленных вод в случаях, когда их сброс после использования может оказать 

негативное влияние на окружающую природную среду, приводится обоснование 

условий этого сброса. 
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 По участку закачки использованных вод выполняется определение 

приемистости скважин и их количества с учетом расчетной суммарной 

производительности нагнетательного водозабора; прогноз изменения давлений во 

времени на весь период его эксплуатации и по этапам; прогноз движения стоков в 

водоносных горизонтах; оценка изменения качества (разубоживания, охлаждения) 

вод продуктив-ного горизонта и возможного влияния закачки на смежные 

водоносные горизонты; оценка взаимодействия нагнетательных и 

эксплуатационных скважин при закачке использованных вод в продуктивные 

водоносные горизонты; результаты технико-экономических расчетов по закачке 

использованных вод (капитальные затраты, себестоимость закачки 1 м3 стоков). При 

сбросе использованных вод другими способами  краткое описание технологической 

схемы, расчеты, подтверждающие ее эффективность, экономические показатели. 

3.12.8. Принципы распределения запасов по категориям в соответствии со сте-

пенью изученности; определение их балансовой принадлежности. Количество 

подсчитанных эксплуатационных запасов - общее и по категориям (дается в таб-

личной форме в целом по месторождению и раздельно по участкам, водоносным 

горизонтам, показателям качества и целевому использованию воды). 

- для лечебных минеральных вод в м3/сут; 

- для промышленных вод в м3/сут, а содержание в них основных и по¬путных 

по-лезных компонентов - в т/год; 

- для теплоэнергетических вод - м3/сут, в случае пароводяной смеси - в т/сут и 

за весь расчетный срок эксплуатации, в тыс.м3 и теплоэнергетических показателях - 

Гдж, МВт, тоннах условного топлива - в зависимости от назначения воды содер-

жание заключенных в них попутных полезных компонентов - в тоннах. 

3.12.9. Для месторождений (участков) с ранее утвержденными запасами - со-

поставление их с вновь подсчитанными, анализ происшедших изменений, баланс 

(движение) запасов с учетом этих изменений. 

3.12.10. Оценка возможного влияния работы намечаемого водозабора за 

расчетный срок водопотребления на существующие водозаборы, а также на 

природные условия данного района. 

3.13. Оценка подготовленности месторождения для промышленного 

освоения. 

3.13.1. Степень выполнения требований к изученности геологического 

строения, гидрогеологических и геотермических условий месторождения (участка); 

качество, технологические свойства подземных вод и условия их эксплуатации, 

предусмотренные инструкциями по применению Классификации эксплуатационных 

запасов к месторождениям соответствующего вида подземных вод. 

3.13.2. Обоснование возможности использования при проектировании запасов 

категории С1 в соответствии с требованиями инструкций по применению 

Классификации эксплуатационных запасов подземных вод. Возможность ис-

пользования в народном хозяйстве отработанных вод в процессе использования 

промышленных и теплоэнергетических вод. 

3.13.3. Соответствие изученности в промышленных и теплоэнергетических 

водах попутных полезных компонентов, имеющих промышленные значение, 

положениям раздела 4 «Требований к комплексному изучению месторождений и 
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подсчету запасов попутных полезных ископаемых и компонентов» (ГКЗ РУз 1990 

г.), возможность использования в народном хозяйстве отработанных вод. 

3.13.4. Перспективы освоения запасов подземных вод месторождения 

(участка), включая запасы категории С2. Возможность расширения водозаборов с 

увеличением их производительности в результате доразведки месторождения 

(участка) или сохранения достигнутого водоотбора по истечении расчетного срока 

эксплуатации подземных вод, принятого при подсчете запасов. 

 

3.13.5. Общая оценка и выводы о подготовленности месторождения (участка) 

для комплексного промышленного освоения. 

3.14. Рекомендации по проектированию и эксплуатации водозаборов, а также 

по охране окружающей среды. 

3.14.1 Рекомендации по схеме размещения водозаборных сооружений, их ре-

конструкциям, водоподъемную оборудованию, режиму эксплуатации подземных 

вод, количеству и размещению резервных скважин и точек наблюдательной сети, 

составу режимных наблюдений за количеством и качеством отбираемых подземных 

вод и развитием депрессии. 

3.14.2. Рекомендации по рациональному использованию подземных вод, 

охране их от истощения и загрязнения, а также по охране окружающей среды в связи 

с эксплуатацией подземных вод и сбросом (закачкой в водоносные горизонты) 

использованных подземных вод. 

3.15. Экономические показатели гидрогеологических работ и использования 

эксплуатационных запасов подземных вод. 

3.15.1. Анализ увеличения продуктивности эксплуатации водоносного 

горизонта (комплекса). Величина эксплуатационных дебитов скважин до и после 

проведенных работ, величины прироста эксплуатационного расхода. 

3.15.2. Общие затраты на разведку и изучение месторождения, а также по ста-

диям и основным видам работ. Количество и стоимость разведочно-

эксплуатационных скважин, эксплуатирующихся в процессе поисково-оценочных, 

разведочных работ, а также наблюдательных скважин, переданных на баланс 

водопользователя. 

3.15.3. Затраты на 1 м3/год воды разведанных запасов, подготовленных для 

промышленного освоения. Сопоставление затрат на единицу разведанных запасов 

данного месторождения с затратами при разведке других аналогичных геолого-

генетических типов месторождений в Республике Узбекистан и за рубежом, анализ 

причин расхождения этих показателей и выводы о рациональности проведенных 

гидрогеологических работ. 

3.15.4. Оценка использования разведанных запасов с учетом затрат на прове-

дение мероприятий по охране окружающей среды. Сопоставление приведенной 

стоимости использования разведанных подземных вод на водозаборе с приведенной 

стоимостью аналогичных действующих водозаборов. 

3.16. Заключение. 

3.16.1. Основные выводы (реферативно) о степени изученности 

геологического строения и гидрогеологических условий месторождения (участка), 
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качестве подземных вод и условиях их эксплуатации, подготовленности 

месторождения (участка) для промышленного освоения или опытно-промышленной 

эксплуатации, степени выполнения задания по выявлению запасов подземных вод и 

соображения о возможных источниках удовлетворения объекта в воде данного 

целевого использования по истечении срока эксплуатации, принятого при подсчете 

запасов; перспективы прироста запасов подземных вод месторождения (участка), 

общие перспективы района. 

3.16.2. Влияние эксплуатации подземных вод разведанного месторождения 

(участка) и сброса использованных подземных вод на окружающую среду; 

необходимые мероприятия по её охране. 

3.16.3. Рекомендации по направлению дальнейших разведочных гидрогеоло-

гических работ, повышение их информативности, качества и экономических 

показателей. 

3.17. Список использованных материалов. 

Перечень литературы, фондовых и других материалов, использованных при 

составлении отчета, название материалов, авторы, издательство, место и год издания 

(составления). 

3.18. Текстовые приложения. 

3.18.1. Копии документов: 

- подтверждающих необходимость проведения разведочных работ на место-

рождении (участке) и представления подсчета запасов подземных вод на утвер-

ждение Государственной комиссии; 

- обосновывающих потребность (или дефицит) объекта в воде по очередям 

строительства в увязке с существующим целевым использованием подземных вод и 

ранее утвержденными запасами, срок эксплуатации; 

- определяющих требования к качеству подземных вод и условиям (режиму) 

их эксплуатации, к величине допустимого понижения уровня и максимального рас-

стояния от водозабора до водопотребителя; 

- согласовывающих с заинтересованными организациями выбор участка 

водозабора и водоносного горизонта в качестве объекта разведки, схему водозабора, 

использование подземных вод по заданному назначению и условия водопользова-

ния; 

- для лечебных минеральных вод - обосновывающих требования к ним, 

разработанные организациями, специально уполномоченными республиканскими 

органами здравоохранения (в настоящее время разработка и оформление 

бальнеологических заключений возложены на Республиканский 

Специализированный Научно-Практический Центр Терапии и Медицинской 

Реабилитации (далее - РСНПЦТ и МР) Минздрава РУз); 

- разработанных специализированными организациями технических условий 

(ТУ) для промышленного розлива минеральных лечебных и лечебно-столовых 

подземных вод, а также технических стандартов их качества в случае переутвер-

ждения запасов для уже эксплуатируемых месторождений (участков); 
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- для промышленных и теплоэнергетических вод - подтверждающих 

экономическую целесообразность перехода к разведке (выписка из протокола по 

утверждению временных кондиций); 

- согласовывающих сброс отработанных послепроцедурных вод с органами 

администрации; санитарного или коммунального хозяйства, если сброс ведется в ка-

нализацию, или с местными органами охраны окружающей природной среды, если 

сброс намечается в поверхностные водотоки, очистные сооружения и т.п.; при 

подземном захоронении - с органами геологии и горного надзора. 

3.18.2. Копии документов, подтверждающих качество, полноту проведенных 

разведочных гидрогеологических работ и отчетных материалов, их достоверность: 

- акта приемки полевых материалов и сличения первичной геологической 

документации с натурой; 

- протокола рассмотрения отчета с подсчетом запасов подземных вод на НТС 

организации, представившей отчет, с заключением о качестве проведенных разве-

дочных гидрогеологических работ, достоверности представляемых на утверждение 

Государственной комиссии запасов и подготовленности месторождения (участка) 

для промышленного освоения; 

- заключений (при их наличии) научно-исследовательских и др. организаций 

по методике проведения разведочных гидрогеологических работ, подсчету запасов, 

рассмотрению отчетных материалов и специальных вопросов, связанных с изуче-

нием и использованием подземных вод. 

3.19. Табличные приложения. 

3.19.1. Таблицы к подсчету запасов должны быть представлены в форме, по-

зволяющей осуществить проверку исходных и промежуточных данных, вы-

числительных операций и результатов расчетов. Обязательными являются таблицы: 

- определения расчетных гидрогеологических параметров и их средних 

(расчетных) значений, используемых при подсчете эксплуатационных запасов 

подземных вод и оценке их обеспеченности; 

- прогноза изменения качества воды при эксплуатации (в необходимых 

случаях); 

- исходных данных для построения карт приведенных уровней и карт пьезо 

(гидро) изогипс, уровня воды и другой специализированной графики; 

- расчета естественных запасов, естественных ресурсов подземных вод и 

общего водного баланса (в необходимых случаях); 

- подсчета эксплуатационных запасов подземных вод и движения запасов; 

- расчетов расходов воды родников и поверхностных водотоков, принятых в 

обоснование эксплуатационных запасов подземных вод; 

- расчетов округов санитарной охраны; 

3.19.2. При подсчете запасов методом математического моделирования пред-

ставляются таблицы: 

- результатов решения обратных и инверсных задач в сопоставлении с 

натурными данными; 

- результатов решения прогнозных задач; 
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- расчетов составляющих балансов подземных вод по результатам решения 

обратных, инверсных и прогнозных задач. 

3.19.3. Таблицы фактического материала по результатам исследований: 

- ведомость координат и высотных отметок устьев скважин, родников; 

- реестр скважин, пробуренных в процессе разведочных гидрогеологических 

работ, а также скважин, пробуренных сторонними организациями, данные по ко-

торым использованы при составлении отчета; 

- каталог источников с их привязкой; 

- журналы откачек (выпусков) из скважин и нагнетаний в скважины; 

- результаты изучения качества подземных и поверхностных вод, количества 

и состава газа (растворенного и спонтанного) с указанием лабораторий, проводив-

ших анализы, и методы их выполнения; 

- журналы наблюдений за режимом подземных вод; 

- таблицы величины водоотбора и уровней воды на действующих 

водозаборах, подтвержденных справкой эксплуатирующей организации, с 

указанием методики замера расходов и уровней воды; 

- таблицы результатов определения физико-механических свойств, ми-

нералогического и петрографического состава горных пород; 

- таблицы выноса при откачках (выпусках) механических примесей с 

подземными водами; 

- для минеральных вод питьевого назначения таблицы содержания в воде 

вред-ных компонентов согласно O’z DSt 950:2011 «Вода питьевая» и санитарно-

бактериологических анализов; 

- паспорта скважин согласно «Положению о геотермических исследованиях и 

гидрогеологическом опробовании при поисково-разведочном бурении на различ-

ные полезные ископаемые (при температуре воды более 35°С, минерализации ме-

нее 150 г/л и расходе воды более 200 м3/сут). 

3.20. Графические приложения. 

3.20.1. По району месторождения графические материалы должны содержать: 

- обзорную карту с указанием населенных пунктов, гидрографической сети, 

путей сообщения, местоположения разведанного месторождения (участка) и 

водопотребителя, участков с ранее утвержденными запасами и действующих 

водозаборов (как правило, помещается в тексте отчета); 

- карту фактического материала; 

- геологическую и гидрогеологическую карты со стратиграфической колонкой 

и соответствующими разрезами, пересекающими месторождение (участок) по ха-

рактерным направлениям; 

- другие специализированные карты (схемы), используемые для обоснования 

подсчета подземных вод (гидрохимическую, изотерм, структурную, приведенных 

уровней и др.). 

3.20.2. По разведанному месторождению (участку): 

- карту фактического материала; 
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- карты водопроводимости оцениваемых водоносных горизонтов (при 

подсчете запасов гидродинамическим методом); 

- гидрохимическую (геотермическую) карту с отображением всех пунктов 

гидрохимического (геотермического) опробования, контуров подземных вод 

различного качества, а также существующих и потенциальных источников 

загрязнения подземных вод (лечебных минеральных и теплоэнергетических для 

горячего водоснабжения); 

- другие специализированные карты (мощностей, изогипс кровли и подошвы 

водоносного горизонта и др.); 

- геологические, гидрогеологические и гидрохимические разрезы в  

горизонтальном масштабе карт; 

- блокировка запасов подземных вод (в плане и разрезе). 

3.20.3. При оценке запасов методом математического моделирования должны 

быть представлены следующие графические материалы: 

- схема разбивки (блокировки) модели и задания граничных условий; 

- модельные карты-схемы водопроводимости водоносных горизонтов и, при 

необходимости, ёмкости вмещающих пород; 

- модельные карты-схемы и профили фактических модельных (при решении 

обратных задач) и прогнозных концентраций компонентов общего химического со-

става и специфических компонентов (температуры) в подземных водах. 

Указанные материалы представляются в одном экземпляре в электронном 

виде на жестком носителе в одном из стандартных графических форматов (в 

дополнении к отчету). 

Часть из перечисленных материалов по усмотрению авторов может 

помещаться в виде рисунков в тексте (карты-схемы, разрезы, профили, графики и 

др.). 

3.20.4. В отчете должны быть также представлены: 

- геолого-технические разрезы пробуренных при разведке скважин:  

- листы опытных опробований скважин (выработок); 

- паспорта действующих водозаборов; 

- графики режима подземных вод по наблюдательным пунктам режимной 

сети; 

- графики (или таблицы) режима эксплуатации по анализируемым 

действующим водозаборам (паспорта); 

- карты-планы, разрезы и графики, отражающие результаты геофизических 

исследований; 

- графические материалы, отражающие результаты геотермических работ; 

- графические материалы, отражающие результаты специальных видов 

исследований, выполненных в процессе разведочных гидрогеологических работ. 

3.20.5. В целях сокращения объемов материалов следует по возможности (без 

ущерба для наглядности) совмещать данные на единых чертежах и избегать дуб-

лирования чертежей. Некоторые табличные и графические материалы (журналы 

откачек или выпусков, наблюдений за режимом подземных вод, материалы сто-
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ронних организаций по гидрометеорологии, каротажные диаграммы, распечатки 

исходных данных, программ и результатов моделирования) могут быть представ-

лены только в подлинниках в одном экземпляре, во время рассмотрения материалов 

по подсчету запасов. Часть указанных графических приложений может быть 

помещена в тексте в виде рисунков. 

Примечание: 

Приведенные в настоящей инструкции рекомендации по структуре и содержа-

нию отчетных материалов относятся к подсчету эксплуатационных запасов по 

данным разведки новых участков, либо освоенных месторождений (участков). Эта 

же структура и содержание сохраняются и к отчетам по материалам оценки 

подземных вод, представляемым на рассмотрение и утверждение Государственной 

комиссии. 

IV. ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ 

4.1. Все экземпляры материалов подсчета запасов оформляются одинаково. 

На титульном листе каждого тома должны быть указаны: организация, проводившая 

разведочные работы и выполнившая подсчет запасов; фамилии и инициалы авто-

ров; полное название материалов с указанием наименования месторождения 

(участка), района его расположения, вида вод, целевого их использования; дата, на 

которую проведен подсчет запасов; место и год составления материалов, государ-

ственный регистрационный номер выполненных работ. Титульные листы должны 

быть подписаны ответственными должностными лицами организации,  

представившей подсчет запасов, подписи их скрепляются печатью. 

 После титульного листа 1 тома материалов помещаются: информационная 

карта, оглавление всех томов и перечень всех приложений. После титульного листа 

каждого последующего тома помещается только его оглавление. 

Текстовая часть материалов и таблицы к подсчету запасов подписываются 

авторами подсчета, остальные текстовые и табличные приложения - только их 

исполнителями. 

4.2. Графические материалы должны быть наглядными, удобочитаемыми и 

составленными в единых общепринятых условных обозначениях. На каждом  

чертеже необходимо указать его название и номер, числовой и линейный масштабы, 

наименование организации, проводившей разведку месторождения (участка); 

должности, фамилии и подписи авторов, составивших чертеж и утвердивших его 

лиц. Первый экземпляр графических материалов, предназначенных для Госгеол-

фонда при ГУ «Центр пользование недрами», отпечатывается типографским спо-

собом; остальные могут быть представлены в светокопиях хорошего качества. 

Графические приложения помещаются в папки, но не сшиваются, каждый 

чертеж должен легко извлекаться для рассмотрения. Если чертеж выполнен на  

нескольких листах, последние необходимо пронумеровать, а схему их расположе-

ния поместить на первом листе. К каждой папке составляется внутренняя опись, 

содержащая название чертежей и их порядковые номера. В конце описи указыва-

ется общее количество листов. 

4.3. При оформлении материалов с подсчетом запасов должны учитываться 

требования, изложенные в «Инструкции об общих требованиях к содержанию и 
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оформлению отчетов о результатах работ по геологическому изучению недр»  

(№ 518 т, 3.11.1998 г., г.Ташкент). 

V. СОДЕРЖАНИЕ МЕТЕРИАЛОВ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ В ГКЗ РУЗ 

5.1. В соответствии с утвержденным Положением Государственная комиссия 

рассматривает и апробирует по заявкам министерств и ведомств материалы под-

счета запасов лечебных минеральных, теплоэнерегтических, термальных и про-

мышленных вод на основании результатов региональной оценки (промышленные 

воды), поисковых и оценочных работ, а также проводит предварительное рассмот-

рение представленных рабочих материалов геологоразведочных работ и наиболее 

крупных и сложных по гидрогеологическим условиям месторождений или  

геологических структур для оказания методической помощи исполнителям в 

проведении дальнейших работ. 

5.2. Представляемые для рассмотрения материалы подсчета запасов должны 

дать возможность правильно определить геологическое строение, гидрогеологи-

ческие (геотермические) условия, качество вод, установить степень изученности, 

определить масштабы возможного использования оцениваемых подземных вод 

рассматриваемого месторождения и дать рекомендации по рациональной методике 

его дальнейшей разведки. 

5.3. В представляемых на рассмотрение материалах подсчета запасов, 

включающих текстовую часть, а также текстовые, табличные и графические 

приложения, должны содержаться все данные, необходимые для проверки подсчета 

запасов, обоснованности выводов авторов о достигнутой степени изученности 

месторождения и рекомендации по его дальнейшему изучению. 

Поскольку запасы, подсчитанные по данным региональной оценки, 

поисковых и оценочных работ, являются предварительно рассмотренными, 

материалы к подсчету запасов следует давать в сокращенном виде. Объем их 

текстовой части не должен превышать 50-60 машинописных страниц; 

рекомендуется широко использовать табличную и графическую формы 

представления информации. 

5.4. Текстовая часть материалов подсчета запасов должна содержать краткое 

обоснование достоверности результатов выполненных работ, оценку полноты гид-

рогеологической изученности месторождения, исследовательских и опытных ра-

бот, качества воды, степени надежности расчетных гидрогеологических парамет-

ров, обоснование принятой методики подсчета запасов, а также аргументированные 

рекомендации по дальнейшему изучению месторождения (структуры). При 

составлении текстовой части рекомендуется, в основном, пользоваться схемой, 

приведенной в п.4. 

5.5. Табличные приложения составляются по формам, используемым при 

окончательном подсчете запасов. В целях сокращения объема этих приложений 

часть из них (ведомость координат и высотных отметок, реестры скважин и каталоги 

источников, таблицы изучения качества вод, величин отбора на действующих водо-

заборах и другие исходные фактические данные) может быть представлена на время 

рассмотрения отчета в одном экземпляре, но в систематизированном и удо-

бочитаемом виде. В состав графических приложений должны входить геологиче-
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ские и гидрогеологические карты, разрезы, схемы и другие материалы, перечис-

ленные в п.3.20. Геолого-технические разрезы скважин, листы откачек, графики 

прослеживания уровня, температуры или специфических компонентов, паспорта 

водозаборов, карты, планы, разрезы, построенные по геофизическим или другим 

специальным видам исследований, и другие исходные графические материалы  

могут представляться в одном экземпляре на время рассмотрения материалов  

подсчета. 

5.6. Материалы подсчета запасов, направляемые на апробацию 

Государственной комиссии, оформляются в порядке, предусмотренном в разделе  

4 настоящей Инструкции. При малом объёме текстовых и графических приложений 

их можно поместить в одном томе с основным текстом. 

 

 

 

 

 

 

 


